REVIZNI SACHTA

ZKRACENA SACHTA PRI MALEM NADLOZI
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PROPLACHOVACI SOUPRAVA NA KONCI
TLAKOVE KANALIZACE
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LEGENDA:

HYDRANTOVY POKLOP S NAPISEM KANAL
PROPLACHOVACI SOUPRAVA NA ODFADN[ VODU

S PRIMYM PRIRUBOVYM NAPOJENIM DN50

PATKOVE KOLENO

OPERNY BETONOVY BLOK, BETON C20/25

TLAKOVA KANALIZACE D63

SOUPE DN50 SE ZEMNI TELESKOPICKOU SOUPRAVOU
SOUPATKOVY POKLOP S NAPISEM KANAL

FF KUS DELKY 400mm
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REZ C—C PRO SPOJNOU A LOMOVOU S3ACHTU
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LEGENDA
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OZNACENI POLOZKY

1

POKLOP S RAMEM (LITINA, BETON) NA KANALIZACNI SACHTY o 600,VYSKY 160mm, PRO ZATIZENI 400kN

2a

VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZACNI POKLOP, S DRAZKAMI — o 625mm, VYSKY=60mm

2b

VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZACNI POKLOP, S DRAZKAMI — o 625mm, VYSKY=80mm

2c

VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZACNI POKLOP, S DRAZKAMI — o 625mm, VYSKY=100mm

KRYCI BETONOVA PRECHODOVA DESKA S KRUHOVYM OTVOREM o 625mm, S HRDLEM

PRECHODOVA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ o 1000/625mm, VYSKY 600mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

ROVNA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ o 1000mm, VYSKY 250mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

ROVNA BETONOVA KANALIZACNF SKRUZ o 1000mm, VWSKY 500mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

ROVNA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ o 1000mm, VYSKY 1000mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

BETONOVY SPODEK KANALIZACNI SACHTY o 1000mm, S HRDLEM, SE STUPADLY ®

LITINOVE KAPSOVE STUPADLO DO SACHET (SOUCAST DODAVKY SKRUZI) ®

LITINOVE ZEBRIKOVE STUPADLO S POTAHEM PE (SOUCAST DODAVKY SKRUZI)

TESNENI SPAR (HRDEL) BETONOWYCH SKRUZI A SPODKU TESNICIM ELASTOMEROVYM KROUZKEM

10

OCHRANNY NATER VNEUSIHO POVRCHU ASFALTOVOU EMULZI

"

CEMENTOVA MALTA

12

PROSTY PODKLADNI BETON C16/20

13

DRENAZNI STERK

14

PROSTUP PRO POTRUBI

15

0DVZDUSNOVACI VENTIL PRO ODPADNI VODU

16

OPERNY BETONOVY BLOK, BETON C20/25

17

T-KUS

POZNAMKY K LEGENDE

1)NA SPODN[ DIL LZE

|POJIT_KANALIZACNI TROUBY KAMENINOVE, (ZELEZO)BETONOVE, PVC, OSTATNI MATERIALX EI(IJKOZVLASTNI

PR| B
OBJEDNAVKU (S DODANIM VLOZKY PRO SKLOLAMINATOVE ROURYj " PRO DRI 150, 200, 250, 300, 400, 500
SACHETNI DNO JE PROVEDENO S KYNETOU BETONOVOU. NA OBJEDNAVKU LZE PROVEST KYNETU KERAMICKOU,
KAMENINOVOU, S PVC VLOZKAMI, SE SKLOLAMINATOVYMI VLOZKAMI.
2)U ZKRACENE SACHTY NENI SOUCASTI DODAVKY, MUSI SE OSADIT NA STAVBE

POZNAMKY K SACHTAM:

V MISTE OPERNYCH BLOKU AHNOUT VYZTUZ ZE DNA, OPERNY
BLOK DOBETONOVAT NA STAVBE. .
MAXIMALNI VYSKA VYROVNAVACICH PRSTENCU JE 240 mm.

CERPACI STANICE

KOTA VYKOPU
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LEGENDA
CIs.
POL. OZNACENI POLOZKY
1 | ZELEZOBETONOVA ZAKRYTOVA DESKA
2 | NAVARENY SKLOBIT &.1m
3 | OBETONOVANI PROSTYM BETONEM C12/15
4 | v¥PLNOWY BETON C12/15
5 | ZELEZOBETONOVA JIMKA, B35, Hv4
6 | PODKLADNI BETON C12/15
7 | STERKOVY PODSYP
8 | KANALIZASNI TROUBA DN 300
9 | LTINOVY VSTUPNI POKLOP 600,600
10 | ZEBRIK Z NEREZOVE OCELI
11 | LAVKA A ZABRADLI Z NEREZOVE OCELI
12 | CERPADLA
13 | KuLovs VENTIL
14 | KULOVA ZPETNA KLAPKA
Poznamka:

Spéry mezi prefabrikdty musT byt t&snény tmelem,
(napt. Hydrostop, AT—malta, atd...).

PROJEKT IV

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER, JLEMNICKA 707, PRAHA 9-KBELY, 197 00

KANCELAR: PRAHA 9 — VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265, 222591383

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.DAVID NEKOLA ING.JAROSLAV KNOTEK

MISTO STAVBY K.U.LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

INVESTOR

DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZOVICE

HLAVNI INZENYR PROJEKTU :
ING.JAROSLAV KNOTEK

NAZEV STAVBY :

VYSTAVBA KANALIZACE A COV
DOBROVOLNY SVAZEK OBCi SANCE

STUPEN PD DUR

CiSLO ZAKAZKY 133/17

DATUM DOKONGENi | 11/2017

MERITKO 1:50

VYKRES :

SO 02 SPLASKOVA KANALIZACE
OBJEKTY NA KANALIZACI

CISLO VYKRESU

D.1.2.3.




