
ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE  

 GUMOVÁ MANŽETA   KLUZNÁ VYMEZOVACÍ OBJÍMKA 

CHRÁNIČKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ  

VODOVODNÍ POTRUBÍ   

ZDVOJENÍ OBJÍMEK U KONCŮ CHRÁNIČKY 
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VZOROVÝ ŘEZ PROTLAKU POD VODOTEČÍ
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VZOROVÝ ŘEZ PROTLAKU POD KOMUNIKACÍ
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VODOVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍLOHA

OBJEDNATEL:

MÍSTO STAVBY:

VYPRACOVAL KONTROLOVAL

DATUM DOKONČENÍ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ  PD

PROJEKT IV,  s.r.o.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

PROJEKT IV
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

D.1.3.7.VZOROVÝ ŘEZ PROTLAKŮ
SO 03 ROZVODY VODY

VODOVOD, VODOJEM A ÚPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE


