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TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

Úpravna vody Osov

odběr
vzorku

Vrt HJ-1

P

Kompresor
tlakového vzduchu

pro filtr TVK

upravená voda

prací voda

DN 25

FIQ03

PVC DN 40

DN 32

FIQ05

M04

PZA01

M05

PVC DN 32

odběr
vzorku

NaClO

M03

LZA03 5
0

l

odběr
vzorku

odběr
vzorku

FIQ02

M02

LZA02

M01

LZA01

F01

odběr
vzorku

FIQ01

0,72 m3/hod

DN 25 DN 25

  LEGENDA:  

½"

P

Kulový ventil nebo mezipřírubová klapka

Zpětná klapka

Regulační ventil

Odběrový kohout

Membránový pneumatický ventil

Indukční průtokoměr

Vodoměr

Čerpadlo

Tlakový spínač

surová voda

Vrt HJ-2

3,6 m3/hod

4,32 m3/hod

PE  DN 40 PE DN 25

VDJ

min

max

LZA04

LZA05

LIC01

odkalení VDJ

přepad VDJ

odpad z praní filtru

FIQ04

FIQ06

spotřebiště

DN 25

TN 01

umyvadlo

Jímka k vyvážení

PVC DN 100

PVC DN 50

KG DN 150

PVC DN 40 PE DN 80

Vrty

Objekt VDJ a úpravny vody

DN 50

Vně VDJ

PVC DN 40

PVC DN 40

obtok úpravny vody

KG DN 100 PE DN 80

PVC DN 40

odběr
vzorku

PE DN 80

Čerp. v hl. -20m
Čerp. v hl. -50m

Ustálená hl. v -35m

Ustálená hl. v -15m

ČSa ČSb

PVC DN 25

PZA02

9 m3/hod
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