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VDJ a upravna vody Osov - Prehled strojné-technologického zafizeni s popisem automatizace

zafizeni neni napojeno na elektroinstalaci

dvoupolohového pevného sani s min. hladinou,
zach.vany, 3xkonektor

rozvadéce a obsluha bude védét, Ze je malo
chemikalie a doplni ji. Stejné tak, kdyz je
porucha Cerpadla M03.

nizka hladina chemikalie, porucha
Cerpadla

porucha Cerpadla.

Oznaceni Dodava
stroju a Nazev zafizeni MJ | Pocet technolc-) Popis automatizace Elektrovyzbrojeni, rozvadéc, signalizace SHLE LS Typ zafizeni napf. Um|’s te
g g/elektri poruchy SMS ni
zafizeni s
kar
Pti nizké hladiné vody ve VDJ dle LICO1 dojde ke
. . T spusténi ¢erpadla ve vrtu a vzdy blokovano na .
MO01 Ponorne nerezow’e odstredivé cervpadlo vevrtu Hl-1v ks 1 T minimalni hladiné vody ve vrtu dle LZAO1. 1xprivod 400V, 0,55kW Porucha cerpadla Grundfos SP 2A 2<
hloubce 50m, s vykonem 0,2l/s pfi tlaku 52m. v . , V. Y f vrtu HJ-1 o
Cerpadlo je blokovano vidy i v dobé prani filtru A
FO1. Ovladani na rozvadééi O/RUC/AUT. E
Qs
V piipadé nizké hladiné ¢erpadlio MO1 Nizka hladina vrt <
LZAO1 |Vodivostni sonda ve vrtu HJ-1, 50+5m ks 1 T pripade nizke hia |r\\lit\;ypne cerpadio ve 1x privod 1zka HJa_llna vr MAVE E
Spinac otevieného poklopu vrtu HJ-1 ks 1 E 1x kontakt do rozvadéce Vstup do vrtu HJ-1
Pti nizké hladiné vody ve VDJ dle LICO1 dojde ke
. . T spusténi ¢erpadla ve vrtu a vzdy blokovano na .
M02 Ponorne nerezovcla odstfedivé csrpadlo ve vrtu Hl-2 v ks 1 T minimalni hladiné vody ve vrtu dle LZA02. 1xpfivod 400V, 1,5kW Porucha cerpadla Grundfos SP 5A
hloubce 20m, s vykonem 11/s pfi tlaku 62m v . , V. Y e vrtu HJ-2
Cerpadlo je blokovano vidy i v dobé prani filtru o
FO1. Ovladani na rozvadéei O/RUC/AUT. »
Q
LZA02 |Vodivostni sonda ve vrtu HJ-2, 20+45m ks 1 T V pfipadé nizké hladiné vypne cerpadio MO2 ve 1x privod Nizkd hladina vr MAVE
vrtu. tHJ-2
Spinac otevieného poklopu vrtu HJ-2 ks 1 E 1x kontakt do rozvadéce Vstup do vrtu HJ-2
Zavitovy vodomeér DN 25 s pulsnim vystupem Snimd okamzity i kumulativni prdtok surové vy Elster M100i +
FIQO1 ) ki 1 T - 1x kontakt puls d d
Q 101/1puls - méfFi pratok surové vody z HJ-1 > vody z vrtu HJ-1. S pulsnim vystupem. X Kontakt pu's do rozvadece FALCON M)
Zavitovy vodomeér DN 25 s pulsnim vystupem Snima okamzity i kumulativni pratok surové vy Elster M100i +
FIQ02 Yy o . k 1 T , , 1x kontakt puls d d
Q 10l/1puls - méfi pratok surové vody z HJ-2 > vody z vrtu HJ-2. S pulsnim vystupem. X kontakt puls do rozvadece FALCON MJ
T M , , P , Lo 1xprivod 230V, 30W, 1 Isd
Indukéni pritokomér DN 25 s pulsnim vystupem Snima pfritok surové vody z obou zdroji na Xprivo " X pu’s o
, - i , L, < elektrorozvadéce, 1x 4-20 mA do Comac CAL Flow
FIQ03  [10l/1puls a vystupem 4-20mA - méfi celkovy pratok ks 1 T Upravnu. S pulsnim vystupem 10l/1puls. Ridi “y Yy .y
, e g - ey . . rozvadéce, z elektrorozvadéce pres 38
surové vody a fidi davkovani chemikalie chod davkovaciho cerpadla M03. . . <
rozbocovac pulst 1x kontakt do DC
Rizeno dle pulzl z priitokoméru FIQO3 - puls z
Davkovaci souprava na chlornan sodny o vykonu rozvadéce do DC. Blokace chodu na sucho od Zasuvka trvala 230V, 30W, 1x z o .
. . o x . .. .y oy Nizka hladina
7,51/hod do tlaku 16 bar, s displ. a automat. pevného sani do DC, které se bude blokovat pfi | rozbocovace z elektrorozvadéce puls chemikalie Grundfos DDA
MO03, LZAO3 [samoodvzdusnénim,vc. prislusenstvi, barelu 25I, ks 1 T chodu na sucho. Poruchovy konektor do do DC, 2x porucha do rozvadécée - chlornanu 7516




Nerezovy automaticky tlakovy filtr o primeéru filtru
700mm s vicevrstvou podlozni Stérkovou a piskovou
naplni a odmanganovaci napini GREEN SAND o
objemu této naplné min. 231l, s integrovanou fidici
jednotkou (RJF). Filtr je osazen ndsypnymi a
vysypnymi pfirubami, ovladacim potrubim PVC 1 1/2",
péti pneumaticky ovladanymi ventily, restriktorem a
prihleditkem v odpadni vodé, odvzdusnovacim

Filtr ma vlastni fidici jednotku (RJF) s displejem
zobrazujicim stav filtru, ktera urcuje Cetnost a
systém prani filtru, ovlada vlastni pneumatické
ventily na filtru. RIF dava pokyn k sepnuti
praciho ¢erpadla v dobé proplachu filtru (prani)
(V tomto pfipadé se sepne samo diky poklesu
tlaku, neni tfeba praci cerpadlo fidit) a k sepnuti
Cerpadel ve vrtech v dobé zapirani filtru. V dobé
proplachu (prani) filtru se sepne diky poklesu

1x pfivod 230W, 20W, 2x vystupni
kontakt pro ¢erpadla (1xpraci

Fo1 ventilem, odpoustécim ventilem, dvéma manometry ks tlaku automaticky praci ¢erpadlo MO05 a z cerpadlo, 1x Cerpadla zdroje VODASERVIS, TVK
vstupniho a vystupniho tlaku. Tank je usazen na nadrazeného fidiciho systému se vypnou MO01,M02), 1x vystupni kontakt o 70S
Ctyfech stavitelnych nohdach. Vnitfni vystrojeni filtru je Cerpadla ve zdrojich MO1 i M02 i kdyZ je ve VDJ | probihajicim prani filtru, 1x vstupni
kompletné nerezové bez plastovych trysek Ci malo vody, v dobé zapirani se automaticky kontakt pro sepnuti externiho prani
plastového rozvodného kfize a bez vnéjsich i nastoupdanim tlaku vypne praci ¢erpadlo MO5 a
vnitfnich natérd. Mat. filtru 1.4301, prohlaseni o vzdy se z fidiciho systému se zapnou Cerpadla ve
shodé a atest na pitnou vodu. Pritok pfi filtraci az zdrojich M01 a M02, i kdy? je dostatek vody ve
4,6m3/hod, pratok pti prani 9m3/hod. Pracovni tlak \VDJ. Spusténi prani filtru Ize provést i kontaktem
6bar. Hmotnost filtru s naplni 714 kg, celkova vyska z externiho nadrazeného fidiciho systému.
2050mm. Veskeré kontakty jsou vedené pres
elektrorozvadéc.
., e o Kompresor ma samostatny tlakovy spinac, ktery
Moa  |Deroleiovy kompresor k ovladani ventild filtru, ks si fidi chod kompresoru a trvale udriuje tlak Zasuvka trvald 230V, 1,1 kW. Orlik, ORF! oilless
200l/min do tlaku 8 bar, 24 tlak. Nadoba . .
vzduchu ve ventilech filtru.
V pfipadé poklesu tlaku vzduchu pod
L nastavenou mez sepne se a da signal, Ze doslo k 1x pfivod, signalizace poruchy - Porucha tlaku M
PZAO1  [Tlakovy spinac tlaku vzduchu 2,8-4,2bar ks poruse tlaku vzduchu v rozvodu (porucha SPINACI KONTAKT vzduchu filtru ZPA Pecky, TSA
kompresoru, jiny unik).
FIQ04 szv\l;g}/y vodomeér DN 25 - méfi ndtok upravené vody ks Snima natok upravené vody do VDJ. 1x kontakt puls do rozvadéce EIsZeLrCI(\)/I'\llO'\(/)||J+
Cerpadlo je Fizeno dle tlakového spinace PZA02.
3 V pripadé poklesu tlaku se sepne a dodava vodu Porucha praciho
MO05 Cerpadlo praci vody 9m3/hod pfi tlaku 2,6 bar ks pro prani filtru ¢i umyvadlo. Je blokovano na 1x privod 400V, 1,5kW N Grundfos CM 10
nizké hladiné vody ve VDJ dle LZA04. Ovladani cerpadia
na rozvadéci ZAP/VYP.
TNOL Tlakova stojatd nddoba 35l s butylovou membréanou, ks Tlakova akumulace upravené vody k prani Ci Global Water,
nerezovym pripojenim 1" spotrebé v objektu. PWB
PZA02 [Tlakovy spinac tlaku vody 1,5-3bar ks V pripadé poklesu tlaku sepne cerpadlo MO5. 1xprivod 400W ZPA Pecky, TSA
o, . vy o , Snima pratok a spotfebu praci vody. S pulsnim Yy Elster M100i +
FIQO5 [Zavitovy vodomér DN 32 - méfi pritok praci vody ks vystupem 101/1puls. 1x kontakt puls do rozvadéce FALCON M
(o ey . T . V pozici dole signalizuje pfilis nizkou hlad. vody ey o1 .
LZAOA \F;Sialkgr\;y spinac¢ na pitnou vodu minimalini hladiny ve ks ve VDJ a HW vypne praci éerpadlo MOS - na 1 pfivod Prllljor:;\z/k\z;aD}]Iad. lei\e;ch)l,ol;llt_N

rozv. Cerv. kontrolka.

ran




V pozici nahote signalizuje pfilis vysokou hlad

LZAOS \F:Lo\\;aDljo;/Lspmac na pitnou vodu maximalni hladiny ks vody ve VDJ a HW vypne éerpadia ve zdrojich 1x piivod Prlllsv\(/)y;so\ljgji'\lad. Nll\\lllisg?l,ol;llt_N
! MO01, MO02 - na rozv. ¢erv. kontrolka. ¥
. _ [ V fidicim systému bude nastavena spinaci a
Lico1l Z(:qni;n;erétri;'ostatlcka nerezovd sonda 4-20mA, 0- ks vypinaci hladina ¢erpadel ve zdrojich (M01, 1x privod Siemens, P MPS
! ’ MO02), ptenos kontinuelni hladiny vody ve VDJ
FIQ06 Pfirubovy vodomér DN 50 s pulsnim vystupem ks Snima oﬁt({)k v?dy do spotreb}st({e. Zobrazuje 1 x kontakt puls do rozvadée Elster H4000, PR6
1001/1puls okamZity pratok a kumulativni hodnoty.
Spinac otevienych dvefi VDJ ks 1 x kontakt do rozvadéce Oteviené dvere
Osvétleni a vypinac VDJ 1.NP a 1.PP 2x36W, LED, ks
230V,
Venkovni osvétleni LED 20W, 230V s vypinac¢em uvnitt ks
a Casovacem
Topeni s integrovanym termostatem 1,1kW ks
Zasuvka 230V, 400V ks
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