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Technicka zprava

1. Pravni dokumentace

Nazev akce : VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCi SANCE

Misto akce : LAZOVICE, OSOV, SKRIPEL

Projektovana &ast : PS 01.2 ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

Projekéni stupen : PD pro spole¢né povoleni

Investor : OU DSO SANCE, LAZOVICE

Datum zpracovani : 09. 2022

2. Seznam priloh

1. Technicka zprava D.2.2.1

2. Rozvadéc RM1 D.222

3. Schéma RM1 D.2.2.3

4. Dispozice elektroinstalace D.2.2.4

5. Dispozice technologie D.2.2.5

6. Technologické schéma D2.2.6

7. Situace D2.2.7

8. Obvodové schéma méfeni D2.2.8

3. Projekéni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé :
Setfeni na misté

Jednani s investorem a dodavateli

Stavebnich podkladu

4. Predmét projektu

Predmétem projektu je elektrotechnicka instalace provedena na vySe uvedeném vo-

dojemu s Upravou vody a vrt HJ-1. PD zahrnuje material a prace potfebné pro zapo-

jeni a ovladani pohonu, rozvadé¢, meéfeni a regulace, dalkové prenosy a komunika-

ce, vlastni Fidici systém, sbér dat a pod.

5. Zakladni technické udaje

Napétova soustava : (TN-C-S) 3+PE+N, 50 Hz , 400 V

Ochrana pred nebezpecnym dotykem : samocinnym odpojenim od zdroje,
pospojenim a proudovym chrani¢em

Instalovany pfikon : 14,5 kKW
Max. soucasny pfikon : 9,3 KW
Prostredi :
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MIMO OBJEKT

Vnéjsi, AB7, AA7, ADS - nebezpecné

VODOJEM

Provozni prostor INP — AB4, AA4, AD2, AF3, BA1, BC2, BD1 — Vnitfni, nebezpeéné

Provozni prostor 1PP — AB4, AA4, AD2, AF3, BA1, BC2, BD2 — Vnitfni, nebezpecné,
bez regulace teploty a vihkosti

Napojovaci bod : rozvadé¢ RE

6.Technicky popis feseni
6.1 Napajeni, rozvadé¢ RM1

Kabelova pfipojka pro napajeni vodojemu je vedena do rozvadéce RE a je pfedmé-
tem samostatné dokumentace — D.1.1.12 Pfipojka NN. Od rozvodnice méfeni bude
do vodojemu veden kabel CYKY-J 4x10, ktery bude ukonéen v rozvadéci RM1.

Rozvadé¢ RM1 bude napéjet veSkerou technologickou i stavebni spotfebu objektu.
Rozvadéc bude v kryti min. IP54, pfivod i vyvody budou provedeny horem. Vzhledem
k umisténi rozvddéce bude uvnitf osazen vyhfivaci odpor s termostatem pro zimni
obdobi. Na prednich dvefich budou umisténé ovladaci prvky a panel operatora. Roz-
vadeéc je tvoren oceloplechovou skiini o rozmérech 800x 2000x 500 mm pro montaz
na podlahu a jeho napli tvofi modulové ovladaci, napjeci a signaliza¢ni prvky ve.
RS a v8ech jeho soudasti.

6.2 Kabelové rozvody

Veskeré pouzité kabely budou celoplastové typu CYKY nebo s médénymi jadry, sou-
¢asti dodavky zafizeni jako elektrod, €idel tlaku a pritoku a plovakl jsou specialni
kabely s médénymi jadry, pfipadné stinéné. Ve svych trasach budou uloZzeny do
vhodnych chrani¢ek — ohebné trubky s vy§§i mechanickou odolnosti, instala¢ni listy a
Zlaby. Instalace bude provedena na povrchu.

6.3 Ovladani a signalizace
MO1 - PONORNE CERPADLO VE VRTU HJ-1 — 0,55 kW/400V

Ovladani od hladin ve vodojemu, blokovani od min. hladiny ve vrtu a pfi prani
filtru v UV, déle je mozné ru¢ni ovladani z RM1. Napajeni bude provedeno
kabelem vedenym z RM1. Ve vrtu bude kontrolovana hladina vody, dale bude
v Sachté snimac zatopeni a na vstupnim poklopu bude osazen koncovy spi-
naé. Bude signalizovana porucha a do RS prenasena porucha, chod a zptsob
ovladani.

M03 — DAVKOVACI CERPADLO NaCIO — 0,03 kW/230V

Ovladani od pratokoméru IP1 (FIQR03) ve VDJ. Ovladaci signal pulzni

z fidiciho systému v RM1, blokovani proti chodu nasucho — ponorny snimaé
v zasobni nadrzi - PS2 (LZA 03). Napajeni z RM1. Signalizace a pfenos poru-
chy a nizké hladiny chemikalie.

FO1 — TLAKOVY FILTR — 0,1 kW/230V

Automaticky tlakovy filtr s naplni filtracnich latek a s vlastni fidici jednotkou
v€. vlastni automatiky. Filtr pracuje samostatné dle nastavenych parametru.
Po signalizaci zvy$ené tlakové ztraty vlivem zaneseni bude filtracni proces
zastaven, dojde k zablokovani erpadel ve vrtu. Bude dan povel do RS pro
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pFenastaveni ventill na filtru a bude zahajen proces prani filtraéni naplné —
sepnuti praciho ¢erpadla. Napajeni z RM1, signalizace poruchy.

MO04 - KOMPRESOROVA STANICE — 1.1 kW/230V

Automaticky tlakovy spinac ovlada kompresor a udrzuje tlak ve ventilech filtru.
Mozné i ru¢ni ovladani. Napéjeni z RM1, signalizace a pfenos poruchy.

M05 — CERPADLO PRACI VODY — 1,5kW/400V

Cerpadlo je Fizeno od tlakového spinage BP2 (PZA02). Sepne v pfipadé po-
klesu tlaku a dodava vodu pro prani filtru nebo pro umyvadlo. Je mozné i ruc¢-

ni ovladani. Napajeni z RM1, blokovani nizkou hladinou ve vodojemu. Signa-
lizace poruchy, pfenos poruchy a zpusobu ovladani.

7. Méfeni a regulace, RS

7.1 PJ 1 Méfeni neelektrickych veli€in

7.1.1 Seznam meéficich a signalizaénich okruht — pferuSovaci vodojem
LZA 01 MIN. HLADINA VE VRTU HJ1 (PS1)

FIQRO1 PRUTOK NA PRITOKU SUROVE VODY Z HJ-1 (PV1)
FIQRO2 PRUTOK NA PRITOKU SUROVE VODY Z HJ-2 (PV2)
FIQRO3 CELKOVY PRUTOK SUROVE VODY Z (IP1)

LZA03 MIN. HLADINA V NADRZI CHLORNANU (PS2)

PZAO1 TLAK V ROZVODU VZDUCHU PRO VENTILY FILTRU (BP1)
FIQR0O4 PRUTOK UPRAVENE VODY DO VODOJEMU (PV3)
PZA02 TLAK VODY PRO PRANI FILTRU A UMYVADLO (BP2)
FIQRO5 PRUTOK PRACI VODY (PV4)

LZA04 MIN. HLADINA V KOMORE VODOJEMU 1 (PS3)

LZA05 MAX. HLADINA V KOMORE VODOJEMU 1 (PS4)
LICAO1 HLADINA V KOMORE VODOJEMU 1 (BQ1)

FIQRO06 PRUTOK VODY DO SPOTREBISTE (PV5)

Popis méficich a signalizacnich okruhu
LZA 01 MIN. HLADINA VE VRTU HJ-1 (PS1)

K méfeni budou pouzity ponorné elektrody a vyhodnocovaci relé
v rozvadéci RM1. Do Fidiciho systému bude zapojen DI vstup — spinaci kon-
takt. Snima¢ bude napajen z RM1. Min. hladina vypina Cerpadlo ve vrtu.

FIQR 01 PRUTOK SUROVE VODY Z VRTU HJ-1 (PV1)

K méfeni pratoku bude pouzit vodomeér s vystupem. Do Fidiciho systému bude
zapojen pulzni signal celkového proteklého mnozstvi. Vyhodnocovaci jednot-
ka bude napajena napétim z rozvadéce RM1.
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FIQR 02 PRUTOK SUROVE VODY Z VRTU HJ-2 (PV2)

K méreni pratoku bude pouzit vodomeér s vystupem. Do Fidiciho systému bude
zapojen pulzni signal celkového proteklého mnozstvi. Vyhodnocovaci jednot-
ka bude napajena napétim z rozvadéce RM1.

FIQRO3  CELKOVY PRUTOK SUROVE VODY Z (IP1)

Snima celkovy pfitok surové vody z obou vrtu a fidi provoz davkovaciho cer-
padla chlornanu. K méfeni bude pouZit indukeni pratokomér s analogovym (4-
20 mA) a pulznim vystupem. Oba signaly budou zavedeny do RS. Napajeni

z RM1.

LZAO3 MIN. HLADINA V NADRZI CHLORNANU (PS2)

Snimac pro kontrolu mnozstvi chlornanu v zasobni nadrzi. Snimac je sou€asti
dodavky davkovaciho ¢erpadla. Min. hladina blokuje chod ¢erpadla M03 a vy-
hlasuje poruchu.

PZAO1 TLAK V ROZVODU VZDUCHU PRO VENTILY FILTRU (BP1)

K méfFeni pratoku bude pouzit snimac relativniho tlaku do navarku s méficim
vystupem 4-20 mA. V pfipadé poklesu tlaku je hlaSena porucha. Do Fidiciho
systému bude zapojen analogovy signal.

FIQRO4 PRUTOK UPRAVENE VODY DO VODOJEMU (PV3)

K méfeni pratoku bude pouzit vodomeér s vystupem. Do Fidiciho systému bude
zapojen pulzni signal celkového proteklého mnozstvi. Vyhodnocovaci jednot-
ka bude napajena napétim z rozvadéce RM1.

PZA02 TLAK VODY PRO PRANI FILTRU A UMYVADLO (BP2)

K méfeni pratoku bude pouzit snimac relativniho tlaku do navarku s méficim
vystupem 4-20 mA. V pripadé poklesu spina ¢erpadlo M05. Do Fidiciho sys-
tému bude zapojen analogovy signal.

FIQRO5  PRUTOK PRACI VODY (PV4)

K méfeni pratoku bude pouzit vodomeér s vystupem. Do Fidiciho systému bude
zapojen pulzni signal celkového proteklého mnozstvi. Vyhodnocovaci jednot-
ka bude napajena napétim z rozvadéce RM1.

LZA04 MIN. HLADINA V KOMORE VODOJEMU 1 (PS3)

K méfeni bude pouzit ponorny plovakovy snimac hladiny. Do Fidiciho systému
bude zapojen DI vstup — spinaci kontakt. Snimac bude napajen stejnosmeér-
nym napétim z Fidiciho systému. Soucasti snimace bude kabel, za ktery bude
také pfipevneén.

LZA05 MAX. HLADINA V KOMORE VODOJEMU 1 (PS4)

K méfeni bude pouzit ponorny plovakovy snimac hladiny. Do Fidiciho systému
bude zapojen DI vstup — spinaci kontakt. Snimac¢ bude napajen stejnosmeér-

nym napétim z fidiciho systému. Soucasti snimace bude kabel, za ktery bude
take pfipevnén.
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LICAO1 HLADINA V KOMORE VODOJEMU 1 (BQ1)

K méreni bude pouzit ponorny hydrostaticky snimac hladiny. Do Fidiciho sys-
tému bude zapojen analogovy signal 4-20mA. Snimac¢ bude napéjen po prou-
dové smycce stejnosmérnym napétim z Fidiciho systému. Soucasti snimace
bude kabel, ktery bude ukon&en v plastové prechodové krabici MX LICAQ3

s krytim IP55. VySka hladiny je 0 — 4 m. Snima¢ bude montazné pfipevnén na
nerezovém drzaku a umistén v plastové ochranné trubce.

FIQRO6  PRUTOK VODY DO SPOTREBISTE (PV5)

K méfeni pratoku bude pouzit vodomeér s vystupem. Do Fidiciho systému bude
zapojen pulzni signal celkového proteklého mnozstvi. Vyhodnocovaci jednot-
ka bude napajena napétim z rozvadéce RM1.

Ridici systém v RM1

Rozvadé¢ RM1 je soucasti dodavky motorového rozvodu a bude obsahovat viastni
procesni stanici, veskeré jistici prvky pro procesni stanici a méfici pristroje, potfebny
montazni, spojovaci a instalaéni material. Bude vybaven vlastnim osvétlenim a ser-
visni zasuvkou pro potfeby zkou$ek a ladéni software. PFistroje v rozvadécich budou
umistény na listach DIN 35mm, vodi¢e nn a mn budou vedeny oddélené a ulozeny

v plastovych zlabech. Na ¢elnich dvefich bude umistén operatorsky panel, uvnitf
pak vlastni RS. Kabely do rozvadéce budou vedeny horem pres vyvodky.

Rizeni technologického procesu a sbér dat bude zajistovat procesni stanice
PLC umisténa rozvadeéci. Stanice bude vybavena displejem pro zobrazovani mére-
nych hodnot a klavesnici pro zadavani pozadovanych parametrd obsluhou provozu a
bude obsahovat zakladni jednotku s procesorem a rozSitujici jednotky. Stanice bude
vybavena GSM modemem pro zasilani textovych zprav. Programové vybaveni fidi-
ciho systému bude zpracovavat vSechny pfipojené vstupni a vystupni signaly, aby
byly zajistény vSechny potfebné informace o stavu technologie a moznost jejiho
ovladani a fizeni podle zadanych algoritmd. Bude umoznovat automatické fizeni
provozu vodojemu a také ru¢ni ovladani operatorem. NesplInéni povelu, ktery vyda
fidici systém na urcity pohon a ztrata signalu v proudové smy¢&ce u analogovych mé-
Feni budou vyhodnoceny jako porucha. Ridici systém bude poé&itat motohodiny v&ech
technologickych zafizeni.

Vzhledem k typu provozu (vyroba pitné vody) bude provedeno i zabezpeceni
objektu. Budou instalovana ¢idla a snimace na vstupni dvere, pfipadna okna a
do provozniho prostoru vodojemu. Dale bude dle pozadavku instalovan pristu-
povy systém provozovatele.

Navrh pfenasenych signéld na dispecink
- Méreni hladin v obou komorach
- Méreni hladiny v odpadni jimce
- Pratok na odtoku
- Chod cerpadila ve vrtu
- Vypadek napajeni
- Zatopeni armaturniho prostoru vodojemu
- Vstup do objektu
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8. Bezpecnost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovida platnym normam a predpisum. Jedna
se zejména o CSN 33 20 00 -4-41 a dal$i pFisludné normy. Pro ochranu zdravi pi
montaznich pracich je tfeba €init vSechna pfislusna opatfeni. Déle je tfeba zajistit
montazni prostor proti dalSim moznym drazum. V pfipadé vzniku pozaru se predpo-
klada pouziti hasicich pfistroji s naplni CO2. Pracovisté je tfeba vyznagit pfislusny-

mi bezpecnostnimi tabulkami, zejména tabulkou "Vypni v nebezpedi". Elektricka za-
fizeni neobsahuji materidly snadno zapalné ani vybusné.

9. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pfed zapocetim montaznich praci je tfeba uskutecnit schiizku vSech osob a organi-
zaci, kterych se uvedena ¢innost dotyka. Zejména je tfeba dodrzet dohody pro koor-
dinaci praci. Na projekt motorového rozvodu a projekt méfeni a regulace navazuje
projekt stavebni a elektroinstalace. Pfesné nastaveni rozsahd méfeni, limitnich hod-
not a signalizace bude proveden dle zkusSenosti provozovatele a skute¢ného stavu
vystrojeni vodojemu zafizenim.

Veskeré navrzené a pouzité stroje a zarizeni musi odpovidat pozadavkim a
standardim budouciho provozovatele. To zahrnuje i pouziti vhodného komu-
nikacniho prostiedi a typu prenosové sité.
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