PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER
PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING.JAROSLAV KNOTEK ING.DAVID NEKOLA

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.JAROSLAV KNOTEK

MISTO STAVBY:  K.0. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

OBJEDNATEL: DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZQVICE

NAZEV STAVBY :

VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE

STUPEN PD DUR+DSP

CISLO ZAKAZKY 16,/2022

DATUM DOKONCGENI | 09/2022

MERITKO

VYKRES :

50 01 VODOJEM
ODPAD Z PRANI FILTRU

PRILOHA

D.1.1.13.




Katastralni Gzemi Osov
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Stani¢eni v km, v m : PN

Spad % délka m 20.2 - 25.30
Profil, material, délka m PVC DN100 - 25.30

Kapacita I/s — rychlost m/s  [7.05 - 0.90




VZOROVY PRICNY REZ

ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI PVC
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BETONOVY POKLOP 3t
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PODELNY REZ

Litinovy poklop
D400 600x600mm

Prefabrikovany vstupni kréek
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