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TABULKA ROZMERU:

DELKA (L) vmm | SIRKA (B) vmm | VYSKA (H) v mm | OBJEM (V) v m3
ODBOCKA DN80 1000 280 280 0,05
PATKOVE KOLENO 90° DN80O | 300 360 300 0,03

POZNAMKAI!!!

zkuSebni tlak 1MPa
kryti potrubi 1,2 m bez pfitomnosti hladiny podzemni vody

zemina

Plati za podminek:

Uhel vnitiniho tfeni 40°, zemina soudrzna
objemova hmotnost 2000 kg/m3

beton

objemova hmotnost 2300 kg/m3

- MINIMALNI TRIiDA BETONU - C 12/15

PROJEKT IV

PROJEKT 1V, s.r.o.

PROJEKTOVY A INZENVYRSKY ATELIER
PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.DAVID NEKOLA

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.JAROSLAV KNOTEK

MiISTO STAVBY:

K.0. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

v

OBJEDNATEL:

DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZOVICE

NAZEV STAVBY :

VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY

PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE

STUPEN PD

DUR+DSP

GiSLO ZAKAZKY

16,/2022

DATUM DOKONGENI | 09/2022

MERITKO

VYKRES :

S0 03 ROZVODY VODY
OPERNE BLOKY VODOVODU

PRILOHA

D.1.3.5.




