VZOROVY PRICNY REZ
ULOZENIi POTRUBI HDPE

a) V. KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

% KOTA TERENU
|
i

770000 T ]
T s ZATRAVNENT + OHUMUSOVANT V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

KONSTRUKCE
VOZOVKY

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
L (ZEMINA Z VYKOPU)
STERKOPISEK ——

VYSTRAZNA PASKA

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

OROVEN PRO STROJNI HUTNENI
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

IDENTIFIKACNI VODIC CYKY 6 mm?2
T~ PRIPEVNEN POLYETYLENOVOU PASKOU & 1 m

~+—— OBSYP (ZEMINA Z VYKOPU)
:/ MAX. ZRNITOST 22 mm,
OBSYP DLE CSN EN 1610

VYROVNAVACI VRSTVA

DRENAZNI POTRUBI
POTRUBI HDPE 100 D (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
VNEUSI PRUMER

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

300

>150

D

STERKOPISEK  —

>100

B — SIRKA RYHY
1 1
MIN. 800 mm (D + 400 mm)

PROJEKT IV PROJEKT IV, s.r.o.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER
PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING.JAROSLAV KNOTEK ING.DAVID NEKOLA ING.JAROSLAV KNOTEK ING.JAROSLAV KNOTEK

MISTO STAVBY:  K.0. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

OBJEDNATEL: DOBROVOLNY SVAZEK OBCl SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZOVICE

NAZEV STAVBY : , STUPEN PD DUR+DSP
VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY CISLO ZAKAZKY | 16/2022
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE DATUM DOKONCENT | 09/2022
MERITKO 1: 50
"™ 8002 CERPACI STANICE S VYTLAKY
VZOROVY PRIENY REZ D.1.2.4.




