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Technicka zprava

1. Pravni dokumentace

Nazev akce : VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCi SANCE

Misto akce : LAZOVICE, OSOV, SKRIPEL

Projektovana &ast : PRIPOJKA NN PRO VODOJEM

Projek&ni stuperi : PD pro spole¢né povoleni

Investor : OU DSO SANCE, LAZOVICE

Datum zpracovani : 09. 2022

2. Seznam priloh

1. Technicka zprava D.1.1.12.1
2. Schéma napéjeni D.1.1.12.2
3. Situace D.1.1.12.3
4. Rezy vykopy D.1.1.12.4

3. Projekéni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladeé :
Setieni na misté

Jednani s investorem a dodavateli

Stavebnich podklad

4. Predmeét projektu

Pfedmétem projektu je kabelova pfipojka NN pro napajeni nového vodojemu
s upravnou vody. Objekt se nachazi ve vy$e uvedené lokalité. PD zahrnuje
material a prace potfebné pro pripojku NN.

5. Zakladni technické udaje

Napétova soustava : (TN-C-S) 3+PE+N, 50 Hz , 400 V

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem : samocinnym odpojenim od zdroje,
a pospojenim

Instalovany pfikon : 14,5 kW

Max. souc€asny pfikon : 9,3 kW

Prostiedi : AB7, AD3, AA7 - VnéjSi, nebezpecné

Napojovaci bod : nova pojistkova skfirh SP100

Kabel AYKY-J 4x70, délka cca 420 m.
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6. Technicky popis reseni

Pfipojka pro vodojem bude napojena v nové pojistkové skfini osazené na sta-
vajicim podpérném bodé s vrchnim vedenim NN. Zde bude proveden kabelo-
vy svod ukonéeny ve skiini SP100. Ze skfiné bude veden kabel AYKY 4x70,
ktery bude po sloupu sveden do vykopu a bude dale veden v soubéhu
s vodovodnim fadem az k vodojemu. Zde bude ukoncéen v pojistkové skfini
SS100, ktera bude spolec¢né s elektromérovou rozvodnici instalovana
v zdéném pilifi umisténém v oploceni vodojemu. Vzhledem k tomu, Ze trasa
kabelu povede komunikaci, bude kabel ulozen do chranicky DN110.
V rozvodnici RE bude instalovan fakturaéni elektromér a hlavni jistic 32A/3/B.
Z rozvodnice méfeni bude do vodojemu polozen kabel CYKY-J 4x10, ktery
bude ukonéen v rozvadéci RM1.

Ve vykopu bude spole¢né s napajecim kabelem uloZen i zemnici pasek.

7. Hromosvod a uzemnéni

Hromosvodna instalace neni pfedmétem této PD. V &asti trasy bude pouze
ulozen zemnici pasek FeZn 30x4, ktery se pfivede do nového pilife s RE a
dale se propoji s obvodovym uzemnénim vybudovanym v ramci hromosvodu.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovida platnym normam a pfedpisum.
Jedna se zejména o CSN 33 20 00 -4-41 a dalsi prislusné normy. Pro ochra-
nu zdravi pfi montaznich pracich je tfeba €init vSechna pfislusna opatfeni.
Dale je tfeba zajistit montazni prostor proti dals§im moznym Grazdm. V pfipadé
vzniku pozaru se predpoklada pouziti hasicich pfistroji s napini COz. Praco-
visté je tfeba vyznagit pfisluSnymi bezpecnostnimi tabulkami, zejména tabul-
kou "Vypni v nebezpeci". Elektrickd zafizeni neobsahuji materialy snadno z&-
palné ani vybusné.

9. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pfed zapoc€etim montaznich praci je tfeba uskutec¢nit schizku véech osob a
organizaci, kterych se uvedena c€innost dotyka. Zejména je tfeba dodrzet do-
hody pro koordinaci praci.
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