PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER
PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.DAVID NEKOLA

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.JAROSLAV KNOTEK

MISTO STAVBY:  K.0. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

OBJEDNATEL: DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZQVICE

NAZEV STAVBY :

VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE

STUPEN PD DUR+DSP

CISLO ZAKAZKY 16,/2022

DATUM DOKONCGENI | 09/2022

MERITKO

VYKRES :

SO 01 VODOJEM
ODPAD Z VODOJEMU

PRILOHA

D.1.1.9.




Katastralnt Gzemi Osov
Druh povrchu ) ~ [Potok Louka
Vzdalenost smérovych lomy 46.70 | 21.80 [4.10

PodéIny profil odpadu z VDJ
M&¥itko 1:500/100

Vjustni objekt

|

Kota navrzeného terénu

Hloubka vykopu

Kota dna potrubi

Kéta dna vykopu

398.76 — 397.93 — 398.08 — 0.83

Kota stavajiciho terénu

387.00
Srovnavaci rovina ¢

\ Vodovodn(_ fad VD90
\ Vytlatny tfad A D50

400.66 — 399.35 — 399.50 — 1.31 — 401.65
400.79 — 399.44 — 399.59 — 1.35 — 401.86

400.46 — 399.20 — 399.35 — 1.26

|

VDJ

402.18 — 400.31 — 400.46 — 1.87 — 404.13
402.11 — 400.46 — 400.61 — 1.65 — 404.14

©— 398.00 — 397.85 — 398.00 — 0.15

10—

0.0000 <=

2

Staniéent v km, v m

38.20~] ~— 400.45 — 399.22 — 399.37 — 1.23 — 400.65
44.90~] ~—400.83 — 399.46 — 399.61 — 1.37 — 401.94
46,70 ——400.94 — 399.55 — 399.68 — 1.41 — 402.11

41.80—

37.50—
44.10—

68.50—

0.0726

72.60

Spad % délka m 36.0
Profil, material, délka m PVC DN150

72.60

Kapacita I/s — rychlost m/s 2802

1.59




VYUSTNI OBJEKT
MERITKO 1:50

REZ A-A’

398,76

4900

1100

0600

;:DZD

200 |, 600

1600

LEGENDA

@— PVC TROUBA DN150

(::)— KAMENNA DLAZBA DO BETONU, TL. 200 mm
S VYSPAROVANIM SPAR CEMENTOVOU MALTOU

— PROSTY BETON
VODOSTAVEBNY BETON C30/37

@— STERKOVY PODSYP 100 mm

@— ZASYP  ZEMINOU

@— OHUMUSOVANI A OSETI TL.100mm

@— KAMENNY ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE O VAZE CCA 30kg

— ZPETNA KLAPKA PFT NA SVISLOU STENU DN150
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SACHTA "ZKRACENA” —

REZ A —

A

PRI MALEM NADLOZI

REZ B — B

LEGENDA

€.] OZNACENI POLOZKY OZNAZENI, NORMA
1 | POKLOP S RAMEM (LITINA, BETON) NA KANALIZASNI $ACHTY # 600,V¥SKY 160mm, PRO ZATIZENI 400KN BEGU DLE DIN19 584/1
2a | VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZAGNI POKLOP, S DRAZKAMI — ¢ 625mm, V¥SKY=60mm 22'_\7 °§2“5x‘;'g !
2b | VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZAGNI POKLOP, S DRAZKAMI — ¢ 625mm, V¥SKY=80mm 22‘_;”2;5;;'5 !
DIN 4034 DIL 1
2c | VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZACNI POKLOP, S DRAZKAMI — ¢ 625mm, V¥$KY=100mm AR—V 625x100
~ DIN 4034 DIL 1
3 KRYC| BETONOVA PRECHODOVA DESKA S KRUHOVYM OTVOREM ¢ 625mm, S HRDLEM AP—M 1000,/625x200
m. \< ' 4 PRECHODOVA BETONOVA KANALIZAGNI SKRUZ ¢ 1000/625mm, VYSKY 600mm, S HRDLEM, SE STUPADLY 23‘_;°?303'}62‘5x600
DIN 4034 DIL 1
Sa | ROVNA BETONOVA KANALIZASNI SKRUZ @ 1000mm, V¥SKY 250mm, S HRDLEM, SE STUPADLY SR—M 1000x250
1 ~ DIN 4034 DIL 1
5b | ROVNA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ ¢ 1000mm, VYSKY 500mm, S HRDLEM, SE STUPADLY SR—M 1000x500
B 8 B 24 5c | ROVNA BETONOVA KANALIZAENI SKRUZ ¢ 1000mm, VYSKY 1000mm, S HRDLEM, SE STUPADLY 32'_3°?303LL1§00
~7 AR v 6 BETONOW SPODEK KANALIZASNI $ACHTY ¢ 1000mm, S HRDLEM, SE STUPADLY ‘s’{ﬁ‘_ffgog';goo
\\ // / o \\ [ // @ 7 LITINOVE KAPSOVE STUPADLO DO $ACHET (SOUCAST DODAVKY SKRUZI) &SN 13 63 51
! — -% @\—\ I = @ 8 LITINOVE ZEBRIKOVE STUPADLO PODLE DIN 12 12 E (SOUCAST DODAVKY SKRUZ() DIN 12 12 E
— K | =
| : ] _8 ‘ ; — 9 TESNENI SPAR (HRDEL) BETONOVYCH SKRUZI A SPODKU TESNICIM ELASTOMEROVYM KROUZKEM (SOUZAST DODAVKY—HRDEL)
o
! o — 625" @ 10 | OCHRANNY NATER VNEJSIHO POVRCHU ASFALTOVOU EMULZI
L C—1 Ny T i
L/ T u P 12 Wgi 1000 120 11| CEMENTOVA MALTA MC 5 SN 72 24 30-1a25
|/625 L_ I/ g A | 12 | PROSTY BETON C 15/20 (PODKLADNI BETON, SPADOVANI DNA, OBETONOVANI SACHTY NAD HLADINU SPODNI VODY) &SN 73 12 01, 08, 09
d
L/ j - I L \. @ 13| DRENAZNI 8TERK &SN 72 15 11
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— S / | o
S I i .|A—— C— | A R CISLO | KOTA UPRAVENEHO TERENU | KOTA DNA
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DETAIL TESNEN[I DRAZEK PREFABRIKATU'

PRYZOVYM TESNICIM KROUZKEM

<




VZOROVY PRICNY REZ

ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI PVC

HLOUBKA VYKOPU

—_ - - —

L
= SN EN 1610:
EX Zasyp — jako v G&inné vrstv& + zemina
29 s kameny do 300 mm nebo poloviny
o9 hutn&né vrstvy (plati to, co je mens)
Uginna vrstva:
7 Lze uZit pisek, stejnozrnny Stérk,
—| Y R L netfidény, zrnity material All-in, drcené
D';: e z cLe T stavebni materidly, pdvodni vhodnou
x &Zo e R zeminu
I 2Lao L Zrnitost do DN 200 — 22 mm
’\2 T ot Tt Zrnitost od DN 250 — 40 mm
o . O PR}MC!,' NAD — - <
3 el NEHUPIT do A / e
EREETINE Y. 1 S
S .o - is
0BSYP Sl e I - KRYCI 0BSYP | Z
DLE CSN | . [~ 5]~ A 2 — POTRUBI Z
EN 1610 |7~ j“? q : 3 — LOZE E
L 7% s [ 2
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B — SIRKA RYHY

MIN. 900 mm (D + 500 mm)

~_ DRENAZNI POTRUBI

(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)



