
PŘÍLOHA

OBJEDNATEL:

MÍSTO STAVBY:

VYPRACOVAL KONTROLOVAL

DATUM DOKONČENÍ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ  PD

PROJEKT IV,  s.r.o.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

PROJEKT IV
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

D.1.1.13.ODPAD Z PRANÍ FILTRU
SO 01 VODOJEM

VODOVOD, VODOJEM A ÚPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE
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Účinná vrstva:

Zásyp

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 



KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S BETONOVÝM POKLOPEM

BETONOVÝ POKLOP 3t

TĚSNĚNÍ

BETONOVÝ KONUS

KORUGOVANÁ ROURA Ø 425

TĚSNĚNÍ

ŠACHTOVÉ DNO
Z PP NEBO PE
TYP I, II, III NEBO IV
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Prostup pro potrubí PVC DN100

Jímka, 300x300x50
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2000 150
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Žebříková stupadla

Štěrkopískový podsyp tl.150 mm
Rostlý terén

Prefabrikované šachtové dno

401,16

35
0

401,93

Litinový poklop
D400 600x600mm

Prefabrikovaný vstupní krček

Prefabrikovaná zákrytová deska

22
50

28
00

Záchytná jímka

PODÉLNÝ ŘEZ

MĚŘÍTKO 1:25

Jímka, 300x300x50

Hutněný zásyp tříděnou zeminou
zeminou max. zrnitost 20mm

Prostup pro potrubí PVC DN100

400,06

399,76


