PUDORYS 1.PP

POZNAMKY:

Technologické prostupy

Prostupy pro trubni vystrojeni, kabelové vedeni NN, bude jadrové vrtano na stavbé po
sestaveni.

Armaturni komora je vybavena kab. prichodkami 1x HSI 150-K/140, 1x HSI 90-K/140 s
moznosti osazeni segmentového tésnéni a zemnici prachodkou 1x HEA-ISS-M12/140.
Na vytoku z armaturni komory je pfipravena $achtova vlozka pro pfipojen KG 150.

Vstupy do akumulace a armatury

VSechny vstupy jsou vybaveny nerezovymi Zebfiky a nerezovymi madly. Vstupy do
akumulaci jsou vybaveny plastovymi poklopy 600x600 mm tfidy A15 s vyvySenym
limcem. Vstup do armaturni komory 600x800 mm prekryty pochozim roStem 700x900
mm. Otvor pro technologii 900x900 mm pfekryty pochozim roStem 1000x1000 mm
(zatizeni rostu 1000x1000 mm max.13,52 kN/m2, nebo 1,87 kN pusobici na zatéZovaci
ploSe 200x200 mm).

Odvétrani

Prostupy pro odvétrani budou jadrové vrtany na stavbé po sestaveni. Otvory po
protazeni vétraciho potrubi KG DN125 bude tésnéno studniéni pénou (Ize osadit
segmentové tésnéni). Pro odvétrani bude osazena filtrani kazeta MFL 125.

Elektro vystrojeni
V nadzemni ¢asti armaturni komory je umistén elektro rozvadéc pro svételné a

zasuvkové obvody, Fizeni servoklapek, nebo blokace ¢erpani z vrta.

Zatepleni technologického objektu
Technologicky objekt je zatepleny perimetrem a polystyrenem EPS tl. 60 mm.

ZastreSeni
Stfecha je navrzena jako sedlova s betonovou krytinou. Stfesni deska je zateplena
shora.

Doplrikové vybaveni
Je mozné osadit davkovaci zafizeni chloru a umyvadlo s malou AT stanici.

Nad otvor 900x900 pro technologii je mozné osadit fetézovou kladku s nosnosti 300 kg.
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SKLADBA TYPU NADRZi VODOJEMU

VODOJEM 4x62.5 m®

VYSKA HLADINY VODY = 2,75 m

ARMATURNI KOMORA UW 3060
NADRZ VODOJEMU 4x UW 3084
NADZEMNI CAST UF 3060
ZASTAVENA PLOCHA 122,93 m?
OBESTAVENY PROSTOR 1004,2 m?

BETON C35/45 XC4, XD3, XF1, XA1 / KRYTI VYZTUZE UVNITR MIN. 25 mm, VNE MIN. 20 mm

+0,000 = 404,28 m.n.m. (Bpv)

PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER
PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.DAVID NEKOLA

ING.JAROSLAV KNOTEK

ING.JAROSLAV KNOTEK

MISTO STAVBY:  K.G. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

OBJEDNATEL: DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZOVICE

NAZEV STAVBY :

VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE

STUPEN PD DUR+DSP

CiSLO ZAKAZKY 16,/2022

DATUM DOKONCEN | 09/2022

MERITKO 1:50

VYKRES :
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