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Vodovod, vodojem a tipravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance Technickd zprava

1. Technické reSeni

Popis inzenyrského objektu

Pfedmétem stavebniho objektu jsou distribu€ni vodovodni fady, které budou slouzit pro zasobovani
pitnou vodou obci Lazovice, Osov a Skfipel véetné jejich mistnich ¢asti. Dale jsou soucasti stavebniho
objektu i ,vefejné Casti“ vodovodnich pfipojek.

Zdrojem vody jsou dva vrty (SO 02), z kterych se éerpa do vodojemu DSO Sance (SO 01). Vodojem
ma kapacitu 250m?.

NavrZzena distribuéni sit' je vétevna, misty zokruhovana. Z vodojemu vede hlavni distribu¢ni fad V
HDPE D90 pfes obec Osov do Osovce. Na tento fad jsou napojeny dal§i vétve, které zasobuji obce
Skfipel a Lazovice s mistnimi ¢astmi. Dimenze téchto vétvi je D90 resp.D63.

Trasy fadll v zastavéném Uzemi jsou navrzeny pfevazné v krajskych a mistnich komunikacich. Mezi

obcemi jsou trasy navrzeny podél komunikaci resp. v polich.

Trubni vedeni, zplsob ulozeni

Trubni vedeni bude v provedeni HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075
dimenze D90 a D63. Barevné provedeni trub — vnéjSi vrstva modra, vnitini vrstva Cerna.
Polyetylenova trouba bude uloZzena na hutnény Stérkopiskovy podsyp o vySce 100mm. V pfipadé
vyskytu podzemni vody bude pod piskovym podsypem realizovana drenazni vrstva ze Stérkopisku
a potrubi profilu DN100. Obsyp potrubi bude proveden Stérkopiskem do vySky minimalné 300mm nad
vrchol potrubi a pfi provadéni bude dukladné hutnén. Zasyp zemni ryhy bude proveden tfidénou
zeminou maximalni zrnitosti 20mm. Zemina zasypu musi byt hutnéna na 96% Proctora.

Pied obsypanim musi byt na vrchol potrubi uloZen signalni vodi¢ s izolaci do zemé CYKY 6 mm? pro
pozdéjSi vyhledani presné polohy fadu. Vodi¢e budou upevnény pod matice armatur (vodivy spoj).
Nad obsypovou vrstvu potrubi bude polozena vystrazna folie modré barvy (pfipadné bilé barvy)
o Sifce presahuijici potrubi o 5 cm na kazdou stranu.

Trouby budou spojovany svafovanim elektrotvarovkami. VeSkery PE material pouZity na stavbu fadu
podléha povinnému hodnoceni &s. statni zkouSky. Materidl potrubi musi byt vzajemné svafitelny.
Smérové feSeni vyplynulo z urbanistického feSeni Uzemi a splfiuje pozadavky CSN 736005 -
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Vodovod je uloZen s krytim cca 1,5m. Bude
provadén v oteviené ryze, svisle pazené pfiloznym pazenim. V mistech kde Ize pfedpokladat silny
pfitok podzemni vody bude muset byt alternativné pouZito hnané paZeni, nebo pazici boxy. Cast
stavby bude provadéna bezvykopovou metodou. Bezvykopové budou provadény useky kfizeni
s zelezni¢ni drahou, vodote&emi, krajskymi komunikacemi a Usek mezi Novymi Dvory a Lazovicemi.
PfebyteCna zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech
musi byt dodrzena CSN 733050.

Oznaceni vodovodu

Skute€na poloha vSech armatur, tj, hydrantl, uzavérd musi byt oznacena orientaéni tabulkou podle
CSN 755025 umisténé na oploceni, zdi, apod.
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Hlavni lomy na potrubi a armatury ve volném terénu budou oznaceny tyCemi, tabulkami a chranény

betonovou skruzi.

Armatury

Na fadech jsou navrZzeny armatury z tvarné litiny. Jako armatury jsou navrZzeny uzévéry, hydranty
a odbérové soupravy s odvodnénim.

V mistech rozvétveni sité bude osazen piny pocet Soupat. Uzavéry jsou navrzeny jako Soupata
kratkych délek, mékce tésnici s nezizenym priachodem, vieteno nestoupavé s valcovanym zavitem.
Tlakova tfida PN16.

V8echny armatury budou ovladany zemni teleskopickou soupravou s ofechem z tvarné litiny.

k odvzdusnéni a odkaleni fadu. Na fadech dimenze D63 budou osazeny odbérové soupravy

s odvodnénim.

Kotveni vodovodu

Horizontalni odbolky a patkova kolena budou zajistény proti posuvu betonovymi opérnymi bloky

z betonu min.tf. C12/15. Rozmeéry a tvar bloku jsou uvedeny v pfiloze Operné bloky vodovodu.

Vodovodni pfipojky

Verfejné casti domovnich pFipojek vodovodu budou HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11
s certifikaci dle PAS 1075 dimenze D32 a D40. Barevné provedeni trub — vnéjSi vrstva modra,
vnitini vrstva €erna.

PFipojky budou na fad napojeny navrtavacim pasem se Soupatkem ovlddanym zemni soupravou
a ukonCeny budou na hranici soukromého pozemku.

UloZeni potrubi bude obdobné jako u hlavnich fada.

Tlakova zkouska, dezinfekce

Pfed uvedenim fadu do provozu bude provedeno vycisténi vodovodu, tlakova zkouska, dezinfekce

a zaméfeni skutecného provedeni.

2. Redukéni $achta RS

Za uc&elem sniZeni tlaku ve vodovodni siti v obci LaZovice bude vybudovana podzemni Sachta

s redukénim ventilem. Sachta bude umisténa u kfizovatky silnic 111/11412 a 111/11549.

Stavebni ¢ast

Objekt je navrzen z betonového prefabrikatu a sklada se z Sachtového dna, zakrytové desky
a vstupniho kréku. Jednotlivé dily budou mezi sebou tésnény vhodnym tmelem nebo tésnicim
systémem pFimo od vyrobce. Vnitfni rozméry $achty jsou 2500 x 1900 x 2100 mm. Sachta bude
osazena z vyroby Zebfikovymi stupadly a na vstupu o rozmérech 600 x 600 mm bude osazen litinovy

poklop. Z vyroby budou jiz pfipraveny i otvory pro prostupy potrubi.
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Sachta bude osazena na urovnané dno stavebni jamy na podkladni vrstvu z hutnéného $térkopisku
mocnosti 150 mm. Zasyp a zhutfiovani musi byt provadéno rovhomérné po vrstvach.

Dno Sachty bude vyspadovano smérem do odtokové jimky a z ni bude vyvedeno drenazni potrubi
z PVC DN150 — 3,0m.

Technologicka cast

Natok Sachty je zredukovan z DN80 na DN50 a nasledné osazen ru€ni uzaviraci armaturou a filtrem
pro zachyt mechanickych nedistot v trubnim systému, ktery chrani vodomér. Vodomeér je instalovan
pro kontrolu pratoku a méfeni mnozstvi pfedané pitné vody do spotfebisté. Za vodomérem je
instalovan redukéni ventil pro sniZeni tlaku vody v siti a pojiStovaci ventil s odpoustécim potrubim
zausténym do odpadu. Odstaveni armatur v redukéni Sachté je mozné ruéni armaturou DN50, za
kterou je odbérné potrubi naredukovano na DN80 a vyustuje ven, z objekiu redukéni Sachty.
Redukéni Sachtu je mozno obtokovat potrubim DN50 s ruéni uzaviraci armaturou, které je dale
osazeno odbockou s uzavérem, zausténou do odpadu, pro odkaleni a vypusténi trubniho systému.
Obtokové potrubi je pfed uzavérem na pfitoku a uzavérem na odtoku osazeno manometry pro

kontrolu tlaku ve vodovodni siti.

3. Kirizeni s zeleznicni trati

Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu Zelezniéni trat& Zadni Tiebar - Lochovice (TUDU
029108) a v Zkm 15,74 dojde ke kfiZeni. Zasah do ochranného pasma stavbou dojde v Zkm 15,74 —
16,07.

Rad V bude Zelezniéni trat kfizit v zkm 15,74 vedle Zelezniéniho prejezdu na pozemku p.&.549
v k.U.Osov. KFizeni bude provedeno bezvykopovou metodou (fizenym protlakem). Potrubi bude
ulozeno do chranicky z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075 profilu
D160. Chranicka bude pfesahovat cca 12m osy krajni koleje a bude ulozena s krytim 3,5m pod

niveletou koleje.

4. Krizeni s vodoteCemi

Vystavbou vodovodnich fadu dojde k nékolika kfizenim s vodoteCemi.

Ve Skfipeli dojde ke kfizeni Chlumeckého potoka a v Lazovicich ke kfizeni Novodvorského potoka.
Dale dojde k nékolika kfizenim mistnich bezejmennych a zatrubnénych vodotedi.

PFi kfiZzeni s vodotedemi je nutno drzet ustanoveni CSN 75 2130 a dal$i podminky spravce toku.
KFizeni vodovodnich fadu s vodoteCemi bude provedeno bezvykopové Fizenym protlakem
(mikrotunelazi). Rady budou uloZeny v protlakovych trubkach HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11
v dimenzi o dva stupné vysSi nez profil potrubi. Kryti potrubi pod rostlym nebo opevnénym dnem
vodotece je navrzeno na cca 1,2 m, Vodovodni potrubi v chrani€ce bude vystifedéno pomoci kluznych
vymezovacich objimek, které budou na koncich chraniCek zdvojené. Konce chrani¢ek budou utésnény
gumovymi manzZetami. Startovaci jdmy o rozmérech 2x1m a cilové jdmy o rozmérech 1x1m budou

0 0,5m prehloubeny pod niveletou potrubi.
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5. Stavba vodovodu v komunikaci

Vodovod v komunikacich bude provadén v oteviené zemni ryze, svisle pazené. Vykopana zemina
bude ukladdédna na mezideponii. Pfebytetna zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvaZena na
skladku.

(kfizeni) pod komunikaci ve spravé KSUS jsou prednostné& navrzeny bezvykopovou technologii
(protlakem), dale jsou v mistnich komunikacich podchody navrzeny pfekopem po polovinach vozovky
tak, aby byl umoznén prljezd vozidel.

Béhem vystavby se predpokladaji postupné, z davodl vykopovych praci ¢aste¢né nebo Upiné
uzavirky komunikaci, musi v8ak byt stale umoznén pfijezd pozarnich a sanitnich vozidel ke viem
nemovitostem. Dodavatel stavby zajisti zpracovani navrhu dopravné-inZzenyrskych opatfeni, ktery
bude podrobné fesit zplisob uzavirek.

VSechny dopravni znacky pouzité pfi uzavirkach musi byt provedeny jako reflexni a musi byt

v souladu s vyhl. €.294/2015 Sb. VSechny vykopy musi byt fadné ohrazeny zabranami.

6. Obnova povrchi

Soucasti stavby je uvedeni povrchu do plvodniho stavu. Jedna se o povrchy komunikaci, a o volné
zelené plochy. V mistnich nezpevnénych komunikacich bude povrch zpevnén Stérkem tak, aby byl
umoznén mistni provoz. V ostatnich zpevnénych komunikacich bude povrch opraven obdobné jako
v hlavni komunikaci.
Stavbou budou dotéeny tyto silnice ve spravé KSUS ILtfidy: /115, Illtridy: 11/11414, 11/11412,
111/11549, 111/115549n, 111/11538, 111/11548 a 111/11550.
PFi provadéni vykopu bude ziviény povrch vozovky mistni komunikace nebo chodniku v misté zasahu
zahranén pilou v Sifce o cca 20 cm SirSi nez je Sitka ryhy.
V misté pokladky v zelenych plochach bude provedena skryvka ornice v 11.0,3-0,4 m a po zasypu
vykopu bude navracena zpét.
Zelen: Po provedeni zasypu budou volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem.
Slozeni konstrukce komunikaci je nasledujici:
Silnice Il.a lIl.tFidy ve spravé SUS
e obrusna vrstva musi pfesahovat vykopovou ryhu o 30 cm na kazdou stranu od hranu vykopu
(Sife cca 1,2-1,4 m). Zpétna vypld ryhy (zasyp) bude Fadné po vrstvach 20 cm zhutnéna
z vhodného nesedavého a nenamrzavého materidlu. Konstrukéni vrstvy budou provedeny
nasledovné — 15 cm S$térkopisek, 30 cm S§térk, 12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a 5 cm
ACO 11+ (je mozné pouzit i cementovou stabilizaci s modifikaci vySe vrstev). Zasyp vykopu
v krajnici se provede z netfidéné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutnény po
vrstvach v tl.max.20 cm.
e v pfipadé zasahu do komunikace vykopovou metodou bude provedena homogenizace v celé
Sifi vozovky v tl.5cm bez navySeni nivelety vozovky v€.obnovy VDZ

e spary napojeni starého a nového krytu vozovky zalit asfaltovou emulzi
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e minimalni niveleta uloZeni potrubi €ini 120 cm pod vozovkou, uloZeni chrani¢ek pfi pficnych
prechodech 120 cm pod urovni vozovky a 160 cm v pfikopu
e zarucni Ih(ita bude 60 mésicu ode dne predani spravci komunikace

e stavba nebude provadéna v zimnim obdobi, tj. 1.11.-31.3.

Mistni asfaltové komunikace ve spravé obce
e zpétna vypln ryhy (zasyp) bude Fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

e skladba komunikace: -50 mm ACO 11+
-50 mm ACL 22+
-300 mm SD

Mistni Stérkové komunikace ve spravé obce

o zpétna vypli ryhy (zasyp) bude Fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

e skladba komunikace: -300 mm 8D

7. Antikorozni uprava

Vodovod bude proveden z trub z HDPE s vysokou odolnost proti agresivnim vlivim. VSechny
armatury budou z tvarné litiny, a protoze jsou opatfeny pfislusnou antikorozni ochranou od vyrobce,
nevyzaduji protikorozni ochrany. Spojovy material (Srouby) bude pouzit s antikorozni Upravou nebo
nerez.

Betonové konstrukce jsou navrzeny z vodostavebného betonu.

8. Tlakové poméry vodovodu

VDJ DSO Sance max.hladina: 403,75 m n.m.

min.hladina: 401,00 m n.m.
Pfipustny tlak ve vodovodnim potrubi pro rodinné domy do 2NP dany normou je v rozsahu max.0,6 -
min.0,15 MPa.

obec terén tlak v siti pfi min.hl.

Skfipel 350,00 — 356,10 m n.m. cca 0,30 - 0,32 MPa
Osov 347,70 — 377,30 m n.m. cca 0,15 - 0,36 MPa
Osovec 344,25 — 354,00 m n.m. cca 0,30 - 0,41 MPa
Nové Dvory 324,30 — 336,60 m n.m. cca 0,46 — 0,55 MPa
LaZovice 311,30 — 325,30 m n.m. cca 0,60 - 0,72 MPa
LaZovicky 328,70 — 352,30 m n.m. cca 0,54 — 0,31 MPa

Pro obec Lazovice je nutno tlak zredukovat redukénim ventilem o cca 0,2 MPa.

Tlakové poméry dle normy vyhovi. Pouze je nutno tlak zredukovat pro obec Lazovice, které bude mit

samostatné tlakové pasmo. Dale je nutné u dvou pfipojek pro domy €.p.55 a €.p.42 v Osové osadit
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domovni AT stanici, protoZe tlak nedosahne 0,15 MPa a u pfipojky pro COV bude nutné osadit na

pfipojku redukéni ventil, protoZe tlak pfesahne 0,6 MPa.

9. Rozsah stavebniho objektu

SO 03 Rozvody vody

Vodovodni fad V — HDPE D90 — 3 124,1m
Vodovodni fad V1 — HDPE D63 — 239,4m
Vodovodni fad V2 — HDPE D90 — 1 640,3m
Vodovodni fad V2-1 — HDPE D90 — 219,1m
Vodovodni fad V2-2 — HDPE D90 — 74,8m
Vodovodni fad V2-3 — HDPE D90 — 250,5m
Vodovodni fad V2-3-1 — HDPE D90 — 140,0m
Vodovodni fad V2-3-2 — HDPE D63 — 153,4m
Vodovodni fad V2-4 — HDPE D90 — 128,1m
Vodovodni fad V3 — HDPE D90 — 248,5m
Vodovodni fad V4 — HDPE D90 — 182,9m
Vodovodni fad V4-1 — HDPE D63 — 42,3m
Vodovodni fad V5 — HDPE D63 — 159,0m
Vodovodni fad V6 — HDPE D63 — 61,2m
Vodovodni fad V7 — HDPE D90 — 928,4m
Vodovodni fad V7-1 — HDPE D90 — 158,7m
Vodovodni fad V7-2 — HDPE D90 - 280,2m
Vodovodni fad V7-3 — HDPE D90 — 48,1m
Vodovodni fad V8 — HDPE D90 — 3 561,2m
Vodovodni fad V8-1 — HDPE D63 — 67,0m
Vodovodni fad V8-2 — HDPE D90 — 178,3m
Vodovodni fad V8-3 — HDPE D63 — 64,2m
Vodovodni fad V8-4 — HDPE D90 — 441,4m
Vodovodni fad V8-4-1 — HDPE D63 — 39,2m
Vodovodni fad V8-4-2 — HDPE D90 — 176,9m
Vodovodni fad V8-4-2-1 — HDPE D63 — 55,5m
Vodovodni fad V8-4-2-2 — HDPE D63 — 108,6m
Vodovodni fad V8-4-3 — HDPE D90 - 80,8m
Vodovodni fad V8-4-4 — HDPE D90 — 145,3m
Vodovodni fad V8-4-4-1 — HDPE D63 — 21,3m
Vodovodni fad V8-4-5 — HDPE D63 — 39,8m
Vodovodni fad V8-5 — HDPE D90 — 165,1m
Vodovodni fad V9 — HDPE D90 — 85,8m
Vodovodni fad V10 — HDPE D90 — 348,8m
Vodovodni fad V10-1 — HDPE D63 — 65,0m
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Vodovodni fad V11 — HDPE D63 — 12.4m

Celkem — vodovodni fady z HDPE D63 — 1 128,3m
Celkem — vodovodni fady z HDPE D90 — 12 607,3m

Redukéni $achta RS- vnitfni rozméry 2,5x1,9x2,1m

Vodovodni pfipojky z HDPE D32 — 335ks celkové délky 1730,1m
Vodovodni pfipojky z HDPE D40 — 2ks celkové délky 9,1m

10. Hydrotechnické vypoéty

Vypocet potfeby vody

LazZovice (Nové Dvory, Lazovicky)

Pocet obyvatel — stavajici
Skladovaci aredl

Osov (Osovec)

Pocet obyvatel — stavajici
Primyslova zéna
Zakladni 8kola

Matefska Skola

Skolni jidelna

Skripel
Pocet obyvatel — stavajici

Potieby vody

Specificka potfeba obyvatel
Skola

Skolka

Skolni jidelna

Provozovny

Celkova potfeba vody Qq
Stavajici stav

Celkovy pocet obyvatel
potfeba vody
Provozovny

potfeba vody

Zakladni Skola

potfeba vody

Materska Skola
potfeba vody

Skolni jidelna

potfeba vody

Celkem

Pocet EO

Qmaxdennl’ kd=1 ,46
thax kh:2,42

107
cca 15 zam.

338

cca 170 zam.

80 zakl + 10 pracovnik
44 déti + 4 ucitele

140 porci

119

120 l/os/den

5 m3/rok/zak,uditel,pracovnik pfi praméru 200 prac.dn(l za rok
8 m*/rok/dité,uditel,pracovnik pfi praméru 200 prac.dntl za rok
3 m®/rok/stravnik

1,7 m¥rok/stravnik pfi pfepocteni na 200 prac.dnl za rok

18 m®/pracovnik v jedné sméné/rok

564

Qu1= 564 x 120 = 67 680 I/den = 67,68 m®/den
185 zam.

Qe2= 185 x 18 = 3 330 m®/rok = 13,21 m®/den
90 zaku,ucitel,pracovniku

Qu:=90 x 5 = 18 450 m®/rok = 2,25 m®/den
48 déti,uciteld,pracovnik

Qus= 48 x 8 = 384 m®rok = 1,92 m®/den

140 jidel

Q= 140 x 1,7 = 238 m®/rok = 1,19 m®/den

Q4 = Qo1 + Qa2+ Qus + Qus + Qus = 86,25 m®/den = 86 254,29 l/den =

1,00 l/s

719

Qmaxdennl’ = Qd X kd= 125,93 m3/den = 5,25 m3/h = 1,46 I/s
thax: Qmaxdenm’ X kh = 304,75 m3/den = 12,70 m3/h = 3,53 I/S

Technickd zprava



Vodovod, vodojem a tipravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance Technickd zprava

11. Vytyc€eni stavby

Vyty€eni je provedeno uréenim soufadnic lomovych bodl v systému JTSK, které je soucasti pFilohy

této technické zpravy.




Priloha €.1 — Tabulka vytyéovacich bodu

Vyty€ovaci body radu V

Cislo bodu Y X
VDJ 770 106,86 1067 481,20
L1-V 770 108,63 1067 483,29
L2-v 770 158,09 1067 441,09
L3-V 770 164,36] 1067 439,39
L4-v 770 296,90] 1067 451,77
L5-V 770 335,95 1067 454,84
L6-V 770 348,89 1067 453 ,57]
L7-V 770 360,23 1067 452,24]
L8-V 770 370,73 1067 449,92
L9-v 770 453,10 1067 412,34]
L10-V 770 479,92] 1067 404,71
L11-V 770 498,74/ 1067 403,21
L12-V 770502,17] 1067 389,18
L13-V 770 506,28 1 067 375,27
L14-V 770 522,96] 1067 326,24
L15-V 770 529,38 1067 306,97
L16-V 770 544,26) 1067 261,18
L17-V 770 561,37| 1067 206,35
L18-V 770 551,57] 1067 201,71
L19-V 770 562,97| 1067 177,68
L20-V 770 574,62 1067 181,16
L21-V 770 580,05] 1067 163,90
L22-V 770 587,00 1067 142,03
L23-V 770 592,10 1067 124,17
L24 -V 770 595,81| 1067 106,39
L25-V 770 598,43 1067 072,87
L26 -V 770 598,93 1067 066,19
L27-V 770598,12] 1067 057,90
L28 -V 770 599,03 1067 039,12
L29-V 770611,99 1066 948,23
L30-V 770 616,02 1066 916,20
L31-V 770 615,01 1066 906,08
L32-V 770 610,15/ 1066 892,66
L33-V 770 603,47| 1066 882,57
L34 -V 770 584,25/ 1066 860,37
L35-V 770 582,87| 1066 846,12
L36-V 770 585,08] 1066 834,36
L37-V 770 603,57] 1066 736,06
L38-V 770 606,40 1066 724,92
L39-V 770 615,43] 1066 710,06
L40-V 770 638,88/ 1066 696,89
L41-V 770 642,01 1066 681,84]
L42-V 770 652,19 1066 632,89
L43-V 770 657,48/ 1066 607,42
L44 -V 770 667,55 1066 559,06
L45-V 770 686,68) 1066 467,33
L46-V 770 692,95/ 1066 436,71
L47 -V 770702,98] 1066 387,73
L48-V 770713,01] 1066 338,74]
L49-V 770 732,75] 1066 242,33
L50 -V 770 738,23 1066 215,60
L51-V 770 748,28/ 1066 166,62
L52-V 770 755,39 1066 130,71
L53-V 770765,11| 1066 081,66
L55-V 770 774,67] 1066 033,40
L56 -V 770 770,45/ 1066 032,56
L57 -V 770 741,93 1066 031,36
L58 -V 770 641,95 1066 031,43
L59 -V 770 603,44] 1066 031,77
L60 -V 770 594,33 1066 035,68
L61-V 770 553,83 1066 043,43
L62-V 770510,95) 1066 051,34]
L63-V 770 480,11] 1 066 057,37
L64 -V 770 459,74] 1066 059,89
L65-V 770 439,05/ 1066 059,40

Vytycovaci body fadu V

¢islo bodu Y X
L66 -V 770 420,31 1 066 055,84
L67 -V 770 410,84| 1066 053,31
L68 -V 770 388,29| 1066 047,30
L69 -V 770 371,09 1066 040,69
L70-V 770 354,93| 1066 030,59
L71-V 770 312,34 1065 991,95
L72-V 770 301,63| 1065 983,50
L73-V 770 288,86/ 1065 973,88
L74-V 770 269,35/ 1 065 960,37
L75-V 770 252,93/ 1 065 950,26
L76-V 770 232,38) 1065 938,50
L77-V 770 200,36/ 1065 921,15
L78-V 770 176,40, 1 065 907,66
L79-V 770 151,56| 1 065 894,23
L80-V 770 127,14| 1065 881,86
L81-V 770 103,34 1065 870,743
L82-V 770 075,93/ 1065 857,78
L83-V 770 047,73 1065 845,93
L84 -V 770 032,00/ 1 065 841,37
L85-V 770011,40 1065 839,03
L86 -V 769 994,00, 1065 838,75
L87 -V 769 986,69 1 065 845,41
L88-V 769 985,98/ 1 065 844,63
L89 -V 769 952,54/ 1 065 852,41
L90-V 769 933,87 1065 852,87
L91-V 769 900,71| 1 065 855,42
L92-V 769 895,51 1 065 855,644
L93-V 769 878,48, 1065 860,93
L94 -V 769 867,75/ 1065 870,40
L95-V 769 864,52 1065 881,141
L96 -V 769 858,64| 1065 879,41
L97 -V 769 855,17| 1065 873,62
L98-V 769 810,74| 1 065 850,23
L99 -V 769 800,88/ 1065 844,73
L100-V 769 773,41 1065 838,24}
L101-V 769 733,63| 1065 828,46
L102-V 769 688,01 1065 817,10
L103-V 769 640,01] 1065 803,24}
HP 769 616,91] 1065 794,79
VytyCovaci body fadu V1
¢islo bodu Y X
L20-V 770 574,62 1067 181,16
L1-V1 770 583,82 1067 183,90
L2-V1 770 584,05| 1067 185,28
L3-V1 770 649,92 1067 214,77
L4 -V1 770 759,40, 1067 263,17
L5-V1 770 787,63 1067 267,77
0S 770 795,41 1067 269,53




Vytycovaci body radu V2

Cislo bodu Y X
fadV 770 657,32] 1066 608,21
L1-Vv2 770790,56| 1066 634,77
L2-Vv2 771 163,64 1066 710,89
L3-Vv2 771 182,72 1066 722,83
L4-Vv2 771 364,59 1 066 685,57
L5-Vv2 771 462,53] 1 066 656,40
L6-V2 771 470,77) 1 066 605,66
L7-Vv2 771481,17) 1066 543,08
L8-Vv2 771 493,25 1066 465,21
L9-Vv2 771 496,50, 1 066 453,32
L10-V2 771530,93] 1066 462,98
L11-V2 771559,72| 1066 471,08
L12-V2 771563,79] 1066 471,60
L13-V2 771575,40, 1066 474,86
L14-V2 771601,77) 1066 482,20
L15-V2 771642,91) 1066 494,84}
L16-V2 771690,24) 1066 510,92
L17-V2 771738,24) 1066 524,79
L18-V2 771745,67) 1066 526,96
L18a-V2 771 745,05 1066 529,08
L19-V2 771748,73] 1066 530,15
L20-V2 771 775,12 1066 570,34}
L21-V2 771804,02| 1066 583,46
L22-V2 771 806,03 1066 584,49
L23-V2 771 803,37 1066 589,66
L24-V2 771779,83] 1066 615,05
L25-V2 771766,37| 1066 688,83
L26-V2 771760,18 1066 719,67
L27-V2 771755,59 1066 733,98
L28-V2 771754,60, 1066 752,74}
L29-V2 771746,30, 1066 774,45
HP 771726,42 1066 826,09

Vytycovaci body fadu Vg-1

cislo bodu Y X
L6-V2 771 470,77 1 066 605,66
L1-V2-1 771542,43) 1066 616,65
L2-V2-1 771 549,90, 1 066 565,56
L3-V2-1 771556,57| 1066 519,44
L4 -V2-1 771562,29 1066 479,84|
fad V2 771 564,48 1066 471,790

Vytycovaci body fadu V2-2

Cislo bodu Y X
L18-V2 771745,67) 1066 526,96
L1-V2-2 771747,46) 1066 520,85
L2-V2-2 771 747,01 1066 516,90
L3-V2-2 771 744,26/ 1 066 509,96
L4 -V2-2 771741,37) 1066 495,31
L5-V2-2 771739,28 1066 487,17
HP 771727,50, 1066 455,65

Vytycovaci body radu V2-3

cislo bodu — Y X

L22-V2 771 806,03 1066 584,49
L1-V2-3 771 810,93 1066 574,97
L2-V2-3 771818,43] 1066 579,68
L3-V2-3 771 816,87 1066 588,22
L4-V2-3 771 863,87 1066 596,80
L5-V2-3 771 851,07 1066 668,82
L6-V2-3 771843,99 1066 718,30
HP 771 833,33 1066 768,48

Vytycovaci body radu V2-3-1

¢islo bodu - Y X
L1-V2-3 771810,93] 1066 574,9
L1-V2-3-1 771810,26| 1066 574,01
L2-V2-3-1 771 818,72 1066 568,041
L3-V2-3-1 771 825,06 1066 555,37
L4 -V2-3-1 771831,78/ 1066 531,87
L5-V2-3-1 771834,43] 1066 515,60
L6 -V2-3-1 771 838,59| 1066 497,92
L7 -V2-3-1 771 841,28/ 1066 489,76
L8-V2-3-1 771842,76| 1066 486,64)
L9-V2-3-1 771851,72| 1066 464,50
HP 771 858,56/ 1066 446,46

Vytycovaci body fadu Vﬁ

cislo bodu Y X
L4-V2-3 771 863,87 1066 596,30
L1-V2-3-2 771 866,41| 1066 597,25
L2-V2-3-2 771 866,66/ 1066 595,81
L3-V2-3-2 771 885,79 1066 592,73
L4 -V2-3-2 771 908,52 1066 579,02
L5-V2-3-2 771922,37| 1066 562,39
L6 -V2-3-2 771932,82| 1066 538,43
L7-V2-3-2 771940,91| 1066 523,88
L8-V2-3-2 771944,44| 1066 519,47
L9-V2-3-2 771 957,59 1066 509,28
OS 771972,47| 1066 501,544

Vyty€ovaci body fadu V2-4

éislo bodu Y X _I
fad V2 771767,61| 1066 682,05
L1-v2-4 771776,98) 1066 683,76
L2-V2-4 771770,81| 1066 717,57
L3-V2-4 771767,44| 1066 728,37
L4-V2-4 771799,13] 1066 738,26
fad V2-3 771 838,00 1066 746,51

Vytycovaci body radu V3

cislo bodu Y X
fadV 770 662,36/ 1066 583,99
L1-V3 770 655,96| 1066 582,66
L2-V3 770577,47| 1066 575,67
L3-V3 770 575,78 1066 571,65
L4-V3 770 587,08/ 1066 504,42
L5-V3 770 669,60/ 1066 510,43
fad V 770 677,36/ 1066 512,044

Vyty¢ovaci body fadu V4

¢islo bodu Y X

fadV 770686,29] 1066 469,19
L1-V4 770678,24| 1066 467,52
L2-v4 770 593,60/ 1066 460,36
L3-v4 770 568,63| 1066 457,73
L4-v4 770 568,79| 1066 456,144
L5-v4 770 562,69| 1066 455,49
L6-V4 770554,75] 1066 452,72
L7 -V4 770 554,43| 1066 451,40
L8-V4 770 544,44 1066 448,16
L9-v4 770 540,23| 1066 444,36

L10-Vv4 770 532,24| 1066 440,31

L11-v4 770 534,28/ 1066 434,83

L12-V4 770 529,03 1066 430,49
fad V7 770519,81] 1066 428,95




Vytycovaci body fadu V4-1
Cislo bodu — Y X
fad V4 770 566,33 1066 455,88
L1-V4-1 770 566,60, 1066 453,26
L2-V4-1 770 570,34/ 1066 439,92
L3-V4-1 770570,49| 1066 427,79
0S 770 575,35/ 1066 415,00
Vytycovaci body fadu V5
cislo bodu _Y X
fadV 770732,93] 1066 241,49
0S 770 886,20, 1 066 283,71
Vytycovaci body radu V6
cislo bodu Y X
L55-V 770 774,67) 1066 033,40
L1-V6 770 774,94 1066 032,13
L2-V6 770776,98 1066 024,19
0S 770 787,07 1065 973,52
Vytycovaci body radu V7
Cislo bodu Y X
fadV 770 602,86/ 1066 032,02
L1-Vv7 770 608,34 1066 044,78
L2-Vv7 770 605,76/ 1066 077,37
L3-Vv7 770 604,04/ 1066 115,544
L4-Vv7 770 601,80, 1066 127,37
L5-Vv7 770 577,54 1066 193,09
L6-V7 770 564,87, 1066 215,65
L7-Vv7 770 544,44/ 1066 248,19
L8-V7 770537,92| 1066 262,59
L9-Vv7 770532,62| 1066 282,79
L10-V7 770 530,35/ 1066 298,33
L11-v7 770 531,83 1066 348,35
L12-v7 770530,87| 1066 374,744
L13-Vv7 770521,01| 1066 421,78
L14-v7 770510,99] 1 066 481,61
L15-V7 770508,39] 1066 491,32
L16-V7 770 493,37| 1066 536,22
L17 -Vv7 770 485,90, 1 066 554,97
L18-V7 770472,96/ 1066 579,71
L19-V7 770 460,27 1 066 601,95
L20-V7 770 444,39] 1 066 622,76
L21-V7 770 412,12| 1 066 660,95
L22-Vv7 770381,22| 1066 700,28
L23-V7 770 321,04/ 1066 780,18
L24-V7 770 312,20 1 066 793,06
L25-V7 770 302,04/ 1066 810,96
L26-V7 770291,90, 1 066 840,53
HP 770278,41| 1066 872,68
Vytycovaci body fadu V7-1
Cislo bodu Y X
fad V7 770 586,55 1066 168,70
L1-V7-1 770 554,10, 1 066 156,72
L2-V7-1 770529,41| 1066 127,99
L3-V7-1 770 480,10, 1066 058,14}
fad V 770 480,01] 1066 057,39
Vytycovaci body fadu V7-g
Cislo bodu — Y X
fad V7 770 572,46 1066 202,14'I
L1-V7-2 770 563,42] 1066 197,05|
L2-V7-2 770 458,18/ 1066 211 ,54|
L3-V7-2 770 413,81 1066 059,15|
fad V 770 415,06] 1 066 054,44)

Vyty¢ovaci body fadu V7-3
¢islo bodu Y X lI
fad V7 770520,73| 1066 423,44
L1-V7-3 770 508,46/ 1066 421,97
L2-V7-3 770 496,28 1066 421,15
L3-V7-3 770 486,48 1066 420,76
L4-V7-3 770478,77) 1066 420,39
HP 770 472,75 1066 420,89
Vytycovaci body fadu V8
cislo bodu Y X
fadV 769 994,48 1065 838,75
L1-V8 769 994,56/ 1065 832,32
L2-V8 769 998,11 1065 795,41
L3-V8 770 004,75 1065 733,15
L4-V8 770 008,09 1065 704,06
L5-V8 770 010,23/ 1 065 681,85
L6-V8 770 013,57 1065 651,92
L7-V8 770 022,24) 1065 575,43
L8-V8 770 030,01/ 1 065 506,40
L9-V8 770 035,41/ 1065 456,69
L10-V8 770 041,10 1065 407,02
L11-V8 770 046,67 1065 357,33
L12-V8 770 052,23) 1065 307,64]
L13-V8 770 057,99, 1 065 257,98
L14-V8 770 061,43 1065 230,16
L15-V8 770 064,19 1065 204,51
L16-V8 770 064,95 1065 196,344
L17-V8 770 061,50] 1 065 160,60}
L18-V8 770 055,54 1065 111,94]
L19-V8 770 055,08/ 1065 085,68'
L20-V8 770 056,68 1 065 064,24]
L21-V8 770 061,27| 1065 046,30
L22-V8 770 067,83| 1065 034,37
L23-V8 770 080,69 1 065 022,55
L24-V8 770 100,61| 1065 014,00
L25-V8 770 135,17, 1 065 006,17
L26 -V8 770 134,56/ 1 065 002,96
L27 -V8 770 136,56| 1065 002,61
L28-V8 770 161,45 1065 001,29
L29-V8 770 168,89 1 065 001,39
L30-V8 770 182,72/ 1065 001,32
L31-V8 770 193,69| 1065 002,16
L32-V8 770 205,22| 1065 005,10
L33-V8 770 212,30, 1065 007,75
L34 -V8 770 222,97 1065 013,15
L35-V8 770 242,46/ 1065 027,33
L36-V8 770 261,55 1065 035,43
L37-V8 770 271,00, 1 065 040,46
L38-V8 770 285,09 1065 050,88
L39-Vv8 770 294,43| 1065 056,66
L40-V8 770 308,83] 1065 064,63
L41-V8 770 323,51 1065 071,95
L42-V8 770 341,54| 1065 079,09
L43-V8 770 364,26/ 1 065 083,45
L44-V8 770 365,64) 1065 081,57
L45-V8 770 368,91 1065 082,20
L46-V8 770 378,41 1065 076,94]
L47 -V8 770 405,05 1065 079,00
L48 -V8 770 431,78/ 1065 079,27
L49-V8 770 456,41 1065 072,16
L50-V8 770 485,64 1065 063,36
L51-V8 770 514,05 1065 054,41
L52-V8 770 591,53 1065 032,96
L53-V8 770 605,36/ 1 065 025,87
L54-V8 770 645,12 1065 014,93
L55-Vv8 770 702,78 1064 999,11
L56 -V8 770717,35 1064 996,03




Vyty€ovaci body radu V8

éislo bodu Y X _I
L57-V8 770 724,41 1064 987,76
L58-V8 770 727,52 1064 987,28
L59-V8 770 734,62 1064 995,28
L60-V8 770 764,05 1 064 994,39
L61-V8 770 775,86 1064 992,57
L62-V8 770 795,33 1064 987,90
L63-V8 770 797,52 1064 988,82
L64 -V8 770 803,63 1064 987,36
L65-V8 770 830,09 1064 984,25
L66 -V8 770 849,62 1064 976,54
L67-V8 770 853,62 1064 975,70
L68-V8 770 854,80, 1064 974,02
L69-V8 770 880,60/ 1 064 968,59
L70-V8 771 008,42 1064 937,30
L71-V8 771 026,39 1064 929,23
L72-V8 771 041,61 1064 922,344
L73-V8 771 048,01) 1064 926,41
L74-V8 771 070,74, 1 064 899,85
L75-V8 771 083,82 1064 881,20
L76-V8 771 102,99 1 064 841,67
L77-V8 771 119,58, 1064 810,75
L78-V8 771 141,23) 1064 765,64
L79-V8 771 144,64, 1064 760,09
L80-V8 771 150,45 1064 752,46
L81-V8 771 162,34) 1064 743,73
L82-V8 771 173,51 1064 737,29
L83-V8 771 197,53] 1064 732,77
L84 -V8 771 199,89 1064 732,52
L85-V8 771 203,95 1064 734,20
L86-V8 771 241,05 1064 730,22
L87-V8 771 250,02 1064 717,98
L88-V8 771 249,27 1064 717,33
L89-V8 771 241,55/ 1064 708,63}
L90-V8 771 222,94/ 1064 680,68
L91-V8 771 223,22 1064 679,77
L92-V8 771 214,80 1064 663,76
L93-V8 771 212,02 1064 652,41
L94 -V8 771 207,77 1064 610,71
L95-V8 771194,55| 1064 476,34]
L96 -V8 771 202,52 1064 472,94'
L97 -V8 771 200,99 1 064 455,75
L98-V8 771 201,54, 1064 453,51
L99-V8 771 196,99 1064 413,32
L100-V8 771 200,97, 1064 410,06
L101-V8 771 199,27 1064 395,39
L102-V8 771 179,63) 1064 299,59
L103-V8 771 174,75 1064 251,51
L104 -V8 771 171,20, 1064 201,77
L105-V8 771 172,54/ 1064 193,13
L106 -V8 771 177,69 1064 181,20
L107 -V8 771 191,16) 1064 176,24{
L108 -V8 771 191,45 1064 162,03
L109-V8 771 204,38/ 1064 154,52
L110-V8 771 204,51 1064 152,59
L111-V8 771 210,40, 1064 149,17
L112-V8 771 212,36/ 1064 150,08
L113-V8 771239,93| 1064 136,44
L114-V8 771 284,31 1064 113,34'
L115-V8 771 314,22] 1064 095,60
L116-V8 771 314,71) 1064 094,38
L117-V8 771 334,55/ 1064 082,70
L118-V8 771 334,73) 1064 081,06
L119-V8 771 396,68 1064 041,25
L120-V8 771 388,98/ 1064 028,83
L121-V8 771 382,37 1064 023,38
L122-V8 771347,14] 1064 012,04]

Vytycovaci body fadu V8

éislo bodu Y X _I
L123-V8 771 318,70 1064 002,20
L124 -v8 771 303,95/ 1063 998,95
L125-V8 771 275,19] 1063 995,00
L126-V8 771 258,43| 1063 990,25
L127-v8 771 235,57 1063 978,03
L128-V8 771 217,32 1063 969,99
L129-V8 771192,74| 1063 962,77
L130-V8 771 155,93| 1063 955,60
L131-V8 771 136,48 1063 950,81
L132-V8 771101,93] 1063 937,95
L133-V8 771 084,50/ 1063 933,40
L134-Vv8 771039,19] 1063 928,29
L135-V8 770 995,06/ 1063 924,544
L136-V8 770969,12| 1063 923,10
L137-V8 770957,21| 1063 920,85
L138-V8 770 958,28/ 1063 897,88
L139-V8 770957,34| 1063 887,56
L140-Vv8 770952,17| 1063 866,89
L141-V8 770938,84| 1063 855,45
L142-Vv8 770936,91| 1063 855,90
L143-V8 770928,21| 1063 848,43

HP 770922,91] 1063 839,42

Vytycovaci body fadu V8-1
cislo bodu Y X
fad V8 770 061,25 1065 231,61
L1-V8-1 770 054,09] 1065 230,844
0S 769 994,52/ 1065 235,711
Vytycovaci body radu V8-2
éislo bodu Y X _I
fad V8 770 055,70/ 1065 113,26
L1-Vv8-2 770078,11| 1065 110,52
L2-V8-2 770086,72| 1065 108,50
L3-Vv8-2 770 116,07| 1065 100,52
L4-V8-2 770 130,73| 1065 096,59
L5-V8-2 770 145,94| 1065 087,044
L6-V8-2 770 148,46/ 1065 077,76
L7-V8-2 770 143,59| 1065 054,00
L8-V8-2 770 134,10/ 1065 022,35
L9-V8-2 770 135,90 1065 010,04]
L25-V8 770 135,17/ 1065 006,170
Vytycéovaci body fadu V8-3
Cislo bodu Y X
fad V8 770 134,56| 1065 002,96
L1-V8-3 770 133,55 1064 997,31
L2-V8-3 770 126,76] 1064 989,93
L3-Vv8-3 770 119,57| 1064 977,29
L4-V8-3 770 111,90/ 1064 957,99
0S 770 108,93 1064 945,20




Vytycov:

aci body radu V8-4

Cislo bodu — Y X
fad V8 771 039,97 1064 923,08
RS vtok 771 039,65 1064 922,34}
RS vytok 771 041,02 1064 921,72
L1-v8-4 771 041,55 1064 922,89
L2-V8-4 771 048,11 1064 927,006
L3-V8-4 771 071,14) 1064 900,16
L4-V8-4 771084,26/ 1064 881,45
L5-Vv8-4 771 103,43 1064 841,89
L6-V8-4 771 120,03 1064 810,98
L7-v8-4 771 141,67| 1064 765,88
L8-V8-4 771 145,05 1064 760,37
L9-v8-4 771 150,80, 1064 752,82
L10-Vv8-4 771 162,61 1064 744,15
L11-v8-4 771 173,69 1064 737,76
L12-v8-4 771 197,60, 1064 733,27
L13-V8-4 771 199,81 1064 733,03
L14-v8-4 771 203,58 1064 734,59
L15-V8-4 771 257,35/ 1064 742,88
L16-V8-4 771 267,62 1064 745,35
L17-v8-4 771 267,77 1064 744,75
L18-V8-4 771 282,37 1064 747,31
L19-v8-4 771 311,79 1064 746,65
L20-V8-4 771 329,15 1064 740,72
L21-v8-4 771 355,66| 1064 727,40
HP 771 367,37 1064 723,69
Vytycovaci body radu V8-4-1
¢islo bodu — Y X —
fad V8-4 771 048,11 1064 927,06
L1-V8-4-1 771 047,65 1064 927,60
L2-V8-4-1 771 038,29] 1064 939,18
0S 771 026,48 1064 959,57
Vytycovaci body radu V8-4-g
cislo bodu Y X
fad V8-4 771120,36| 1064 810,28
L1-V8-4-2 771 126,000 1064 812,92
L2-V8-4-2 771 143,76| 1 064 807,38
L3-V8-4-2 771 170,21) 1 064 805,56
L4-V8-4-2 771 188,94) 1064 802,64]
L5-V8-4-2 771 201,59 1064 800,10
L6-V8-4-2 771 229,62 1064 790,49
L7-V8-4-2 771249,92| 1064 783,13
L8-V8-4-2 771 257,91 1064 773,78
L9-V8-4-2 771 264,08/ 1064 760,08
L16-V8-4 771 267,62 1064 745,35

VytyCovaci body radu V8-4-2-1

Cislo bodu Y X

fad V8-4-2 771 171,04 1064 805,43
L1-V8-4-2-1| 771 171,96/ 1 064 819,65
L2-V8-4-2-1 | 771 179,45 1064 828,97
L3-v8-4-2-1 | 771 181,36/ 1 064 834,69
0S 771 185,54| 1064 857,58

Vytycovaci body radu V8-4-2-2

Cislo bodu

Y

X

fad V8-4-2

771 248,88

1064 783,51

L1-V8-4-2-2

771 249,97

1064 786,51

L2-V8-4-2-2

771 252,66

1 064 805,46

L3-V8-4-2-2

771251,43

1064 813,86

L4-V8-4-2-2

771 248,33

1064 822,26

L5-V8-4-2-2

771 241,96

1064 832,39

L6-V8-4-2-2

771 240,15

1064 837,91

L7-V8-4-2-2

771 239,71

1064 859,15

0S

771 238,64

1064 888,92

Vytycovaci body radu V8-4-3

¢islo bodu Y X I
L17-v8-4 771 267,77 1064 744,75
L1-V8-4-3 771267,96] 1064 743,96
L2-V8-4-3 771 269,25 1064 733,944
L3-V8-4-3 771 249,62 1064 716,97
L4 -V8-4-3 771 241,95/ 1064 708,33
HP 771224,01 1064 681,39
Vytycovaci body fadu V8-4-4
cislo bodu Y X
fad V8-4 771 311,13 1064 746,66
L1-V8-4-4 771 323,62 1064 775,96
L2-V8-4-4 771 331,61 1064 781,59
L3-V8-4-4 771 381,46 1064 786,44%
L4-V8-4-4 771 391,75 1064 790,90
L5-V8-4-4 771 397,43 1064 798,32
L6-V8-4-4 771 401,12 1064 816,67
HP 771 399,83 1064 830,91
Vyty¢ovaci body radu V8-4-4-1
éislo bodu Y X_ lI
fad V8-4-4 771329,84| 1064 780,34
L1-V8-4-4-1 | 771324,92| 1064 787,32
0S 771 328,39] 1064 799,65
Vyty€ovaci body radu V8-4-5
¢islo bodu Y X
fad V8-4 771 347,38/ 1064 731,57
L1-V8-4 771 342,03] 1064 720,92
0S 771 332,59 1064 694,63
Vytycovaci body fadu V8-5
cislo bodu Y X
fad V8 771283,56] 1063 996,15
L1-V8-5 771 288,81 1063 869,19
L2-V8-5 771283,82| 1063 867,31
HP 77125207 106385956
Vytycovaci body radu V9
ﬂo bodu - Y X
L87 -V 769 986,69| 1065 845,41
L1-V9 769 986,16/ 1 065 845,90
L2-V9 769 995,76/ 1065 887,49
L3-V9 770 000,75/ 1065 907,58
HP 770 022,08/ 1065 903,344
Vytycovaci body fadu V10
éislo bodu Y X lI
L95-V 769 864,52| 1065 881,14
L1-V10 769 861,14| 1065 892,59
L2-V10 769 856,91| 1065 938,79
L3-V10 769 852,67| 1065 954,89
L4-V10 769 845,27| 1065 970,70
L5-V10 769 842,85/ 1065 980,68
L6-V10 769 841,85/ 1066 003,18
L7-V10 769 838,82| 1066 011,66
L8-V10 769 802,11 1066 064,744
L9-V10 769 796,80, 1066 073,98
L10-V10 769 793,53 1066 096,69
L11-V10 769 788,13 1066 120,31
L12-V10 769 776,52 1066 166,18
L13-V10 769 786,89 1066 168,80
L14-V10 769 803,08/ 1066 167,83
HP 769 821,01 1066 168,344




Vytycovaci body radu V10-1

éislo bodu Y X lI
fad V10 769 852,32] 1065 955,64
L1-V10-1 769 861,18/ 1 065 958,58
L2-V10-1 769 876,89 1 065 969,72
L3-V10-1 769 894,28 1065 982,46
OS 769 908,42 1 065 986,97

Vytycovaci body radu V11

Cislo bodu Y X

fad vV 769 811,34/ 1 065 850,55
L1-vV11 769 810,78/ 1 065 851,61
0S 769 801,30 1065 857,64]
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