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Vodovod, vodojem a tipravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance Technickd zprava

1. Technické reSeni

Popis inzenyrského objektu

Predmétem stavebniho objektu je zemni vodojem s Upravnou vody DSO Sance o celkovém objemu
250m?®. Jedna se o prefabrikovany ¢tytkomorovy typovy vodojem firmy Betonbau s.r.o., ktery se sklada
ze CtyF akumulacnich komor 4x62,5m3, jedné armaturni komory a nadzemni vstupni ¢asti.

Vodojem bude umistén na pozemku p.€.192 k.u.Osov u vrtu HJ-1. Pfijezd k vodojemu bude zajistén
Stérkovou ucelovou komunikaci, ktera kopiruje dnesni polni cestu a bude napojena na silnici lll.tfidy
[11/11549. Napojeni na elektrickou energii bude v souladu s vyjadfenim provozovatele distribuéni
soustavy. Vypousténi vodojemu bude zajisténo do mistni bezejmenné vodotece, ktera je levostrannym

pfitokem do Novodvorského potoka. Areal vodojemu vE.vrtu HJ-1 bude oplocen.

Vodojem DSO Sance - stavebni éast

NavrZzeny vodojem bude zemni prefabrikovany &tyfkomorovy s armaturni komorou a nadzemni &asti.
Celkovy vnéjsi pudorysny rozmér podzemni ¢asti je 20020 x 6140mm.

Akumulaéni prostor tvofi ¢tyfi nadrze UW 3084 o vnitfnich pudorysnych rozmérech 8180x2780mm
a vySce 2920mm. Hladina vody v nadrzich max.2,75m. Vnitfni stény akumulacnich komor jsou
opatfeny stérkou s atestem pro styk s pitnou vodou Armaturni komora UW 3060 bude umisténa mezi
akumulaénimi nadrzemi. Vnitfni padorysné rozméry armaturni komory jsou 2780x5780mm a vySka
3220mm. Nadzemni vstupni ¢ast vodojemu tvofi objekt UF 3060 zakryty sedlovou stfechou. Vnitini
pudorysné rozméry nadzemniho objektu jsou 5780x2780mm a vyska 2600mm.

Podzemni prefabrikované Zelezobetonové komory UW jsou vyrobeny z betonu C35/45 XC4, XD3,
XF1, XA1 s krytim vyztuZze uvnitf min.25mm, vné min.20mm. Jsou odlity metodou zvonového liti
vodostavebného betonu hutnéného vysokofrekvencni vibraci, coz ve vysledku zajiStuje, Ze objekty
jsou bezesparé, nepropustné, vodotésné a nevyzaduji zadnou dodate¢nou hydroizolaci a ochranu.
Tl.stén jsou 140mm a den 230mm. Komory budou zakryty Zelezobetonovymi deskami tl.200mm,
v kterych budou zhotoveny vstupni otvory a otvor pro technologii. Vstupy budou opatfeny nerezovymi
madly a zebfiky. Jednotlivé komory budou k sobé& pevné svareny nerezovymi destiCkami.

Podzemni komory budou osazeny do otevieného vykopu na zhutnéné Stérkové loze, frakce 8/16mm,
hutnéni 250kN/m?, Egs=min.35MPa. Po dokonéeni budou komory obsypany a svahy upraveny
v poméru 1:2. Nasyp nadrzi a prostor mezi oplocenim, ktery nebude zpevnén, bude ohumusovan
a oset travnim semenem.

Komory vodojemu i armaturni komora jsou spadovany k odtokovému potrubi. VSechny vodarenské
komory jsou opatfeny odvétranim mimo objekt, skrz vstupni nadzemni objekt.

Nad akumulaénimi nadrZzemi a armaturni komorou je osazen vstupni nadzemni objekt UF 3060.
Tl.stén je 100mm a dna 120mm. Zakryti vstupniho objektu bude stfeSni deskou t1.120mm. V podlaze
objektu jsou provedeny potfebné otvory, které se osadi na vstupni prostupy do komor vodojemu a do
armaturni komory. Vstup do objektu je umoznén zateplenymi plastovymi dvefmi 900/2000mm, pIné,

odstin bila, s bezpeénostnim kovanim a klikou/kouli, na vnitfni strané budou osazeny uzamykatelné
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mrizové dvefe. Objekt je opatfen kontaktnim zateplovacim systémem. Je pouZita tepelna izolace EPS
s tl. 60mm a vnéjsi vodoodpudivd akrylatova strukturovand omitka v poZadovaném odstinu dle
vzorniku Betonbau. Fasada je provedena se soklem vy3ky 400mm, v odstinu odliSnym od zbytku
fasady. Vnitini stény objektu jsou provedeny jako Spachtlovany beton, s vnitfnim natérem Fema,
v odstinu slonova kost. Stfecha je navrzena sedlova s dfevénym krovem a s betonovou krytinou.
Stfecha je zateplena polystyrenem EPS .60 mm, polozenym na Zelezobetonovou stfeSni desku.
Vnitini strop objektu je opatfen tenkovrstvym Stukem a vnitinim natérem Fema v odstinu slonova kost.
Viditelné dfevéné prvky budou opatfeny lazurovacim natérem Herbol v odstinu ofech. Okapy
a destové svody jsou pouZité plastové, ukon&ené kolenem s volnym vytokem na terén. Okolo celého
nadzemniho objektu bude okapovy chodni€ek z betonovych dlazdic 500x500mm.

Soucasti objektu je vnitfni elektroinstalace — svételné a zasuvkové obvody, elekiro vytapéni
a rozvadéc s automatikou napousténi VDJ, upravna vody, zabezpeCovaci zafizeni, dalkovy pfenos dat

v¢. dalkového ovladani, ovladani vrtd.

Oploceni

Areal vodojemu bude oplocen. Oploceni bude z draténého pletiva s PVC povlakem s tfemi fadami
napinaciho dratu vysky 1900mm s ocelovymi sloupky, kotvenymi v betonovych blocich 750mm pod
terénem. Vstup do arealu bude dvoukfidlymi vraty Sitky 4000mm, vysky 1900mm. Zajisténi vrat bude

provedeno zamkem s bezpecénostni vlozkou. Celkova délka oploceni bude 189,5m v¢.vrat.

Odpad z vodojemu

Odvodnéni armaturni komory, pojistny pfepad a vypousténi z vodojemu bude odpadnim potrubim
z PVC DN150 min.SN10. Zausténi bude provedeno do mistni bezejmenné vodotece, ktera je
levostrannym pfitokem do Novodvorského potoka.

Potrubi bude ulozeno do vykopu na loze o tl. 15 cm ze Stérkopisku frakce 8-32 mm. Loze pod
potrubim bude rovné a zhutnéné na 85% PS. Pfi pokladce potrubi je potfeba aby potrubi bylo
podepieno rovnomérné po celé délce, aby potrubi po pokladce pevné drzelo, aby se neposouvalo pfi
zasypavani, potrubi bylo dostateéné upevnéno po stranach, aby se =zabranilo nepfiznivym
deformacim. Po zkontrolované pokladce bude potrubi obsypano Stérkopiskem frakce 8-32 do vysky
30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 % PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi,
ale zahazovat opatrné mezi kazdym stlaCenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coz odpovida asi 20
cm tloustce vrstvy po stlaceni. Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou po odstranéni
velkych kamenud. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude rovnéz
zhutnén, mira zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana z pfiméfené vysky, aby
nedoslo k posSkozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach trubky.
Vlastni hutnéni bude provadéno ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem
trubky. PFi hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vydkové ¢i smérové neposunulo, zvlasté dobie
je nutné hutnéni zeminy do dosazeni jedné tfetiny trubky.

Na odpadu jsou v maximalnich vzdalenostech 50,0m na pfimé trase a ve vSech smérovych

a vyskovych lomech navrZzeny typové prefabrikované kanalizaéni vstupni Sachty. V misté
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nedostateéného nadlozZi jsou Sachty provedeny jako zkracené. Vzhledem k nutné vodotésnosti stok
jsou revizni Sachty navrzeny z prefabrikatd t€snénych gumovymi krouzky.

Normalni Sachta

Spodek Sachet je navrzen z prefabrikovaného Sachtového dna priiméru 1000mm, na ktery jsou
osazeny rovné skruze stejného priméru vysky 250mm. Nasleduje pfechodova skruz priaméru
1000/600mm. Na tuto skruz je osazen tézky kruhovy litinovy poklop prdméru 600mm, podlozeny
rektifikacnimi prstenci do pfislusné nivelety. VSechny Sachtové prefabrikaty budou vybaveny
Zebfikovymi stupadly, povrchové ochranénymi proti korozi (PVC povlak). Stupadla budou osazena pfi
vyrobé.

ZKkracena Sachta

Spodek Sachty je proveden stejnym zplsobem, na Zelezobetonovy spodek jsou osazeny rovné skruze
priméru 1000mm, vySky 250mm a na né je osazena Zzelezobetonova deska s otvorem priméru
600mm.

Poklopy budou pouzity dle CSN-EN124, ttidy D400, svétlosti DN 625mm, kruhovy s dosedaci plochou
vika ramu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Viko poklopu celolitinové s dosedaci plochou
opatfenou tlumici vioZzkou z polychlorpropenu. Poklopy umisténé v nezpevnénych komunikacich
budou zabezpeceny proti propadu obetonovanim.

Pro vySkovou rektifikaci budou pouzity betonové rektifikacni prstence v tl. 60,80,1700mm. Max. vySka
prstenct je 290mm.

VSechny nové kanaliza¢ni Sachty, které budou osazeny v misté vyskytu spodni vody, budou opatfeny
zvenku dvakrat penetraCnim natérem.

Viyustni objekt

Vyustni objekt bude proveden z prostého betonu a kamene na 100mm vysokém Stérkopiskovém
podsypu. Pouzit bude beton tfidy C30/37 XF3 odolny proti plisobeni mrazu a rozmrazovani. Zaklad
vyustniho objektu bude proveden v tloustce 500mm, na né&j bude provedena kamenna dlazba do
cementové malty v tl. 200mm. Nabetonovani trouby pfitokového potrubi bude provedeno v tloustce
500mm. Sife vyUstniho objektu je navrzena 1600mm. Celo vyusti bude svislé, s instalovanou zpétnou
klapkou na odpadnim potrubi DN150.

V misté zausténi odtokového potrubi do recipientu bude provedeno opevnéni stavajiciho koryta

v minimalni délce 3m kamennym zahozem z lomového kamene.

Odpad z prani filtru

Praci voda z ¢isténi filtru bude odvedena potrubim z PVC DN100 do prefabrikované zachytné jimky,
ktera bude umisténa v obratisti v arealu vodojemu. Jimka bude mit objem 3m? a bude se muset cca 1x
za mésic vyvazet. Jeji vnitfni pddorysné rozméry jsou 2x1m a vySka 2,1m. Do jimky bude vstupni
otvor zakryty litinovym poklopem 600x600mm Gnostnosti D400.

UloZeni potrubi bude obdobné jako z odpadu z vodojemu. Sachty budou pouZity plastové o priméru
400mm.
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Schodisté k CSb

Pro ptistup k CSb od vodojemu bude ve svahu provedeno pfistupové schodisté. Schodité je
navrzeno ze zelezobetonu C30/37 XF4 dopIinéné o jednostranné zabradli z nerezavéjici oceli.
Zabradli bude provedeno jako jednostranné z nerezavéjici oceli z jeklového profilu 40x40x3mm.
Kotveni sloupkd do kce. schodisté pres kotevni plechy na 4x chem. kotvy. Alternativné Ize pouzit

prefabrikované schodisté.

Prijezd k vodojemu

Pfijezd k vodojemu bude po Stérkové obsluzné komunikaci Sitky 3,0m. V arealu vodojemu bude
obratisté §.7,0m. Na pfijezdu bude umisténa vyhybna a v misté mistni vodote€e bude vytvofen brod
z lomového kamene. Trasa pfijezdu kopiruje dneSni nezpevnénou polni cestu. Napojena bude na
silnici Ill.tFidy 111/11549. Destové vody ze zpevnénych ploch budou likvidovany zasakem do okolni

zelené.

Skladba komunikace bude nasledujici:
e kaleny stérk KS 80 t.80mm
o $térkodrt SD B t.150mm
o $térkodrt SD B t1.200mm

Skladba brodu bude nasleduijici:
e dlazba z lomového kamene t1.200mm vysparovana cementovou maltou MC25 - XF4
e betonové loze C25/30 — XF3 t1.100mm

o Stérkopisek t1.200mm

Pripojka NN

Napojeni na elektrickou energii bude v souladu s vyjadfenim provozovatele distribuéni soustavy.

2. Hydrotechnické vypocty

Navrh VDJ DSO Sance

Objem zemniho vodojemu byl proveden dle CSN 75 5355 — Vodojemy.
Celkovy objem VDJ je soulet provozni zasoby, poZarni a poruchové.
Ac= Ay + Apoz + Apor (M?)

Vyrovnavaci objem Ay

Vychazi z maximalni denni potfeby vody.
Celkovy pocet EO =719

ko= 1,46

Specificka potfeba vody = 90l/os/den
Qdmax= 719 x 90 x 1,46 = 94 4771 = 94,48m?
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Hodina K.=1.8 | Hodinova potieba vody | Pfitok | Odtok | Pfebytek | Bilance odbérti

od —do % m?¥h m¥h | m¥h m?/h m?3
01 1,0 0,945 3,06 | 0,045 | 3,02 3,02
122 0,7 0,661 3,96 | 0,661 | 3,30 6,31
2-3 0,7 0,661 3,96 | 0,661 | 3,30 9,61
3-4 0,7 0,661 3,96 | 0,661 | 3,30 12,91
4-5 2,0 1,890 3,96 | 1,890 | 2,07 14,98
5-6 3,0 2,834 3,9 |2834| 1,13 16,11 MAX
6-7 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 15,34
7-8 6,4 6,047 3,96 | 6,047 | -2,09 13,26
8-9 4,5 4,252 3,96 | 4252 | -0,29 12,96
9-10 55 5,196 3,96 | 5,196 | 1,24 11,73

10 - 11 55 5,196 3,96 | 5196 | -1,24 10,49

1M1-12 55 5,196 3,96 | 5,196 | -1,24 9,26

12-13 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 8,49

13- 14 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 7,73

14 -15 4,0 3,779 3,9 | 3,779 | 0,18 7,91

15-16 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 7,14

16 - 17 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 6,38

17 - 18 6,0 5,669 3,96 | 5669 | -1,71 4,67

18-19 6,5 6,141 3,96 | 6,141 | 2,18 2,49

19-20 75 7,086 3,96 | 7,086 | -3,13 0,64

20 — 21 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 -1,40

21-22 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 2,16 MIN

22-23 4,0 3,779 3,96 | 3,779 | 0,18 1,98

23_24 1,5 1,417 3,96 | 1,417 | 254 0,56

Celkem 700 94,48 05,04 | 94,48 | 0,56

Ay = [MAX| + [MIN| = 16,11 + 2,16 = 18,27m®
Pozarni zasoba Apes

g - potfeba pozarni vody = 4l/s

t — doby dodavky pozZarni vody = 2h

n — po¢et odbérnych mist
Apz=3,6Xx0xtxn=36x4x2x7=201,6m?
Poruchovéa zasoba Ay

T — doba trvani poruchy (h)

Avor = (Qdmax/24) x T = (94,48/24) x 7 = 27,6m®
Celkovy objem vodojemu

Ac= Ay + Apos + Apor = 18,27 + 201,6 + 27,6 = 247,4m*

Objem vodojemu navrhuji 250m?.
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3. Rozsah stavebniho objektu

SO 01 Vodojem

Ctyfkomorovy vodojem o objemu 4x62,5m?

Podzemni ¢ast — pldorysné rozméry 20020 x 6140mm

Nadzemni ¢ast — pudorysné rozméry 5980x2980mm

Odpad z vodojemu PVC DN150 — 72,6m

Odpad z prani filtru PVC DN100 — 25,3m, zachytna jimka o vnitfnich rozmérech 2,0 x 1,0 x 2,1m
Oploceni arealu vodojemu — délka 189,5m v¢&.vrat §.4m

Ohumusovani a oseti — 1304m?

Pfijezd k vodojemu — komunikace $.3,0m, délky 419,3m, celkova plocha 1432,1m?

PFipojka NN — kabel AYKY-J 4x70 — 396,8m

4. Vyty€eni stavby

Vyty€eni je provedeno uréenim soufadnic lomovych bodl v systému JTSK, které je soucasti pFilohy

této technické zpravy.




Priloha ¢.1 — Tabulka vytycovacich bodti

Vytycovaci body vodojemu

cislo bodu

Y

X

V1

770 098,50

1067 488,51

V2

770 094,52

1067 483,84

V3

770109,75

1067 470,85

V4

770 113,73

1067 475,52)

Vytycéovaci body odpadu z VDJ

cislo bodu

Y

X

VO

770 137,46

1067 425,84

S1

770 125,40

1067 470,96}

82

770 108,78

1 067 485,13

VDJ

770 106,12

1067 482,02}

Vytycovaci

body odpadu

Z prani filtru

cislo bodu

Y

X

ZJ

770 115,47

1067 467,92

RS1

770 119,72

1067 472,91

RS2

770 106,89

1067 483,85}

VDJ

770 105,66

1067 482,41]

Vytycéovaci body oploceni VDJ

cislo bodu

Y

X |

PO1

770 146,13

1067 458,49

P02

770 121,57

1067 483,04

P03

770 129,67

1067 492,54

P04

770 109,84

1067 509,47

P05

770 087,82

1067 483,67

P06

770 097,01

1067 470,99

P07

770 117,53

1067 453,47

P08

770 125,35

1067 462,63

P09

770 140,29

1 067 451,63]

Vytyéovaci body prijezdu k VDJ

cislo bodu

Y

X

ZU

770 498,56

1067 400,34

VB1

770 453,41

1067 413,19

VB2

770 368,02

1 067 452,15

VB3

770 336,26

1 067 455,86)

VB4

770 160,78

1 067 439,98

KU

770 106,87

1 067 485,97]




	1. Technické řešení
	Popis inženýrského objektu
	Vodojem DSO Šance – stavební část
	Oplocení
	Odpad z vodojemu
	Odpad z praní filtru
	Schodiště k ČSb
	Příjezd k vodojemu
	Přípojka NN

	2. Hydrotechnické výpočty
	3. Rozsah stavebního objektu
	4. Vytýčení stavby
	SO 01

